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1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente documento rappresenta la guida completa per l'installazione, la configurazione e la messa in
servizio di EQUOBOX RTU Cod.SIN.EQRTUA di sequito chiamato RTU 1X (o RTU) Esso si rivolge a
personale tecnico con una media conoscenza di elettrotecni ca, di informatica e dei principi base del
networking su TCP/IP e dei sistemi M -Bus.

RTU é un dispositivo embedded con web server integrato e costituisce un sistema completo di
datalogging e monitoraggio dei consumi in impianti termici dotati di misuratori in grado di comunicare
secondo lo standard M -Bus e W. M-Bus 868MHz

 Posizionare il sistema sotto copertura Firewall e isolarlo dalla rete aziendale
I Per | N\accesso da remoto BNANULU#BIi ImMazzdhi da bBecr®ln
Private Networks (VPNs) riconoscendo in VPN il metodo piu sicuro per connettersi al dispositivo
Nell a prima sezione del presente manuale verranno desc
suamessa i n servizio. Verra descritta |l a fase di pri ma me
| ANi nserimento dei contatori. Successivamente viene de

mediante interfaccia web ed in fine la generazione deire  port dei consumi con la relativa pianificazione.

1.2 Contenuto della confezione
Nel |l Ai mball aggi o di RTU1X sono presenti

1 Datalogger RTU1X
T Antenna remotabile (cavo 1,5mt) supporto metallico
T Foglio illustrativo per | Ainstallazione

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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2. DATITECNICI RTU1X

RTULX & un dispositivo hardware realizzato con standard industriali senza parti in movimento e adatto
al fissaggio su barra DUN all Ainterno di un quadro elettrico.
tecniche del dispositivo:

1 Temperatura Operativa: [-20..+55°C

Temperatura Immagazzinamento: [ -25..+65°C]

Grado di Protezione: IP20 (EN60529)

Fissaggio: Barra DIN da 35 mm (EN60715)

Dimensioni: 4 moduli DIN (90x72x64.5)

Alimentazione: [ 24Vdc +/- 10%, 24Vac (min 20Vac, max 40Vac) oppure PoE]
Consumo: Max 7,5W

=A =4 =4 4 -4 4
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31 Descr i

zione d

el l A RT

ulX

Di seqguito si riassumono le principali caratteristiche funzionali che verranno
documento:

=

=A =4 =4 -4 4 4 48 4

Datalogger del sistema basato su webserver

Gestisce fino a 500 misuratori wireless/wired M

Storico dei dati sintetici giornalieri fino a 10 anni
Storico delle letture giornaliere pari ad 1 anno
Acquisizione dati con intervallo da 15 min a 1 mese

Gestione

remot a

del | Ai mpi ant o,

3 Ingressi digitali per gestione logiche e controllo remoto
2 Uscite a relay pe r gestione logiche e controllo remoto
Display grafico per consultazione locale e configurazione

Tastiera a membrana 6 tasti

3.2 Dispositivo RTU1X

Di

seguito si r

i porta

unAi mmagi ne

Ca

@S@@@ i

%=

TH1 ETH2
Pok

[
o MIM2 .

M-Bus
MASTER

$EQUOBOX

sinaps

ZZIrTITremMmoow»

Display

“®
® 4 o« P

A
(c

vour

15vde
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- Cconor
3@ M @ @ 09003 ce 0908

DIGITALIN CIGITAL DUT PWR

Pt T‘ R m 24Vacide

I3 C 01 C oz .- -

@@@@@@'@@@@@@
N |

Fig. 1 z Vista RTU1X

Tastiera di navigazione a 5 tasti (UP -DOWN-LEFFRIGHT-OK)

Led stato di funzionamento
Porta Ethernet 1 (PoE)
Porta Ethernet 2
Connettore antenna SMA

Connettore per M -Bus (max 20 misuratori)
Connettore Ingresso alimentazione
Connettore uscita a relay 1 (Contatto normalmente aperto)
Connettore uscita a relay 2 (Contatto normalmente aperto)

Connettore ingressi digitali

Connettore tensione di uscita ausiliaria per ingressi digitali
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4. INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA

4.1 Panoramica del sistema

RTU1X & un sistema di monitoraggio e contabilizzazione dei consumi per sistemi basati sul protocollo di
comunicazione standard wired M -Bus (EN13757-2 [Physical Layer], EN13757-3 [Application Layer ]) e W.
M-Bus 868MHz ((EN13757-4 [Physical Layer], EN13757-3 [Application Layer ]). Tutti i misuratori che
adottano questo standard di comunicazione possono essere connessi al sistema e verranno gestiti dal
sistema con tutte le funzionalita che lo contraddistinguono.

Keie
’iv—i? Master = | Repeater
=B _E
niManG 2 mm 2 - e
s A “ W
, . ! 00 l (e]e} ]

4 G ® e 1 [ 3 JL. 0 |
‘ ! ‘ ! * ‘ 0 (2o &) (2.8
Fig. 2 - Architettura del Sistema

RTU1X ein grado di gestire fino ad un massimo di 500 misuratori di cui al massimo 250 wired. RTU1X
dispone di una porta di comunicazione M -Bus integrata in grado di supportare un massimo di 20
misuratori M -B u s .pos&bfle estendere il numero di misuratori colle  gabili (fino ad un massimo di 250)

tramite | Autilizzo di l evel converter (-adiosdguitoehiamatif er i me
LC) con funzionalita integrata di repeater (vedi Fig. 2). Un singolo LC €& in grado di gestire fino a un
massimodi60nodiM-Bus. Qual ora nell Ai mpi ant -®usddgestirecoslastessapi 0 di
RTU si possono utilizzare uno o pitu LC in modalita repeater . Per quanto riguarda la copertura W. M-Bus,

e possibile estender e i | exteadarg (€odice rriferimerttoe catdlogou SINAPSIl:z z 0 d i

SIN.EQRPT868X) standardW. M-Bus 868MHz EN13757-2). Il range di copertura pud essere ampliato solo
una volta tr anglieaxtenddr Micui sopra (madalita 8INGLE -HOP).

4.2 Sistema M -Bus

M-Bus (Meter -Bus) € uno standard europeo (EN 13757 -2 [phisical and link layer ], EN 13757-3 [application
layer]) per la telelettura dei contatori di acqua, calore, gas o elettricita. M -Bus é utilizzabile anche per altri
tipi di contatori di consumo. L'interfaccia M -Bus nasce per la comunicazione su due fili, per la quale
garantisce enorme convenienza. Una variante radio M -Bus (W. M-Bus) & anche indicato in EN 13757 -4.II
protocollo M -Bus é stato sviluppato per sopperire alla necessita di avere a disposizione un sistema pe r
la telelettura e gestione di reti di contatori delle utilities, ad esempio per misurare il consumo di gas o
acqua in casa. Questo bus soddisfa i requisiti speciali dei sistemi alimentati da remoto e/o a batteria, tra

cui i contatori di solito predispost i dalle utility presso i consumatori.

| vantaggi del sistema M -Bus sono

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z ltaly
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della loro matricola

4.4 Dimensionamento del sistema M
Sequire le indicazioni riportate nella tabella per il dimensionamento d

-Bus

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev. 1.8

el sistema M-Bus

9 Alto livello di sicurezza nella trasmissione dei dati
1 Bassi costi per la stesura del bus
T Lunghe distanze wsamnumarodi dispdsitivi icenzabzzad i
1 Rilevamento di dispositivi sia a batteria sia a tensione di rete
1 Riconoscimento automatico dei dispositivi
1 Ampia disponibilita di apparati e componenti
1 Differenti scelte per la tipologia del bus: lineare, stella, albero
Star Bus
000000
Line Tree
Fig. 3 - Tipologie di Bus
4.3 Indirizzamento
Lo standard M-Bus prevede due tipologie dAindirizzamento per
dispositivi connessi al bus
1 Indirizzo Primario : in un sistema M -Bus possono essere assegnati fino ad un massimo di 250
indirizzi pri mar. (l ogica esadeci mal e) . Nor mal ment e
la messa in servizio per ordinare secondo logica i dispositivi
N /ndirizzo Secondario | Ai ndirizzo secondario e composto da
gualsiasi humero da 00000000 +9 999999 9 . 4 dispositiuvi hanno di d e
ugual e al numer o di serie di fabbricazione (matri
per mette, in fase di scansi one che$uppbrtare Japrbcaduraqui si zi
detta a JMstdsgshcomsentd lg selezione di un gruppo di dispositivi in base alla sezione

. Numero di Max. velocita
. A Distanza Lunghezza . . . .
Tipo di impianto . Sezione mm2 dispositivi di
massima cavo totale .
(slave) trasmissione
Edifici . =
difici residenziali | 5o, 1000m 0.8mm 250 9600 Baud
piccoli
Edifici idenziali 250 2400 Baud
IICI- residenziali 350m 4000 0.8 mm
grandi
64 9600
Complessi piccoli 1000m 4000m 0.8mm 64 2400 Baud
Complessi grandi 3000m 5000m 1.5mm? 64 2400 Baud

Via delle Querce 11/13

T.+39 075 8011604 - F.+39 075 8014602|

- 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy


file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/www.sinapsitech.it
mailto:info@sinapsitech.it

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev. 1.

8

Quartiere medio 5000m 7000m 1.5mm 2 16 300 Baud
Collegamento

g 10000m 10000m 1.5mm? 1 300 Baud
punto -punto

4.5 Caratteristiche del segnale BUS per SIN.RTU1X
Sistema M -Bus Simbologia Condizione Minimo | Tipico | Massimo Ur.1|ta
misura
Numero di
dispositivi per n SIN.EQRTU1X 0 20
segmento
Velocita
irasmissione T Fral Om- < 3 | 300 2400 9600 Bd
Tensione del bus U UdM=0Y400mA |12 42 \%
Bus Voltage U UM=0Y400mA |24 40 42 v
(Master)
Bus Voltage Usr L 8oO= +21 +42 v
(slave)
Corrente Bus Imv SIN.EQRTU1X 0 90 mA
BUS |

Scorrente usin ik SIN.EQRTUIX 130 500 | 160 mA
Corrente (slave) Isr Uus=21¥Y¥Y42V 0.75 1.2 1.2 mA
Corrente
trasmessa Is,s US=21¥Y428B 11 20 mA
(slave)
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5. INSTALLAZIONE

Per effettuare | Ainstallazione del di spositivo si con
effettuare al meglio la messa in serviziodel si st ema. LAinstallazione deve esse
specializzato ed abilitato all Ainstallazione di appara

5.1 Montaggio meccanico
Il dispositivo e progettato per essere fissato esclusivamente su barra DIN pertanto non sono ammesse
altre tipologie di montaggio. Il montaggio su barra DIN prevede i seguenti passaggi:

91 Fissaggio della barra DIN sul fondo quadro elettrico qualora ne fosse sprovvisto

1 Estrarre tutti i morsetti del dispositivo prima di agganciare il dispositivo alla guida DIN

T Collegare | ANantenna solo dopo aver agganciato il di
T Appoggi are | Ni ncasso presente sul fondo del di spc

tenendolo inclinato di 45° rispetto alla barra. Ruotare il dis  positivo fino ad agganciarlo alla barra.

Per evitare elevate sollecitazioni meccaniche ai morsetti che potrebbero danneggiare il dispositivo, effettuare

tutti i cablaggi necessari a morsetti scollegati dal dispositiv 0. Seguire pertanto i seguenti passi:
1T Estrarre i morsetti da dispositivo tirando ver
91  Serrare i cavi al morsetto estratto rispettando la giusta polarita
1 Reinserire il morsetto con i cavi rispettando la giusta posizione del morsetto

5.2 Installazione elettrica
Prima della messa in servizio del dispositivo verificare i seguenti punti:

1 Assicurarsi che il quadro elettrico in cui viene installato il dispositivo non sia sotto tensione

1 Verificare la presenza dei dispositivi di  protezione generali per le alimentazioni (fusibili,
magnetotermici, differenziali)

9 Assicurarsi che la tensione di alimentazione rispetti i limiti di funzionamento del dispositivo e che

l a potenza dell Aali mentatore si a tedifuttiidspositiviad a gar
esso collegati verificando il massimo assorbimento di ciascuno di essi
T Se si utilizza | ANalimentazione tramite PoOoE (Power

connesso su ETH1 e che lo switch PoE sia idoneo al disp ositivo

1 Se presente, assicurarsi che il modem router sia correttamente installato secondo quanto
prescritto dal relativo manuale

1 Se presente una connessione dati, assicurarsi che il cavo di rete Ethernet sia correttamente
crimpato e connesso a ETH1 o ETH2

5.3 Connessione seriale con LC
Prima di effettuare la connessione con il LC (SIN.EQLC1) assicurarsi che questo sia installato
correttamente come indicato nel relativo manuale di installazione.

Collegare la RTU1X al LC come da figura:

COMNMESSIOMNE AL REPEATER M-BUS (SIM.EQLCT)

u o I
@ eocd oo 20
Qoo Yae T | v
; L% Wil ;' -|||1|_ ;. B C
L:.'.'[I ETHz TTLR_____.J LEVE o
~ SINEQRTUIX ~ SINEQC

Fig. 4 - Tipo di Collegamento
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Se il collegamento seriale con il LC é stato effettuato correttamente il led TX presente sul frontale del LC
lampeggia in sincronia ad ogni comunicazione con i dispositivi M

5.4 Connessione ad un PC locale tramite Ethernet (LAN)

Il dispositivo & dotato di due port ethernet ETH1 ed ETH2 per la connessione ad un PC connesso ad una

rete LAN esistente o direttamente tramite un cavo ethernet.

Le impostazioni di rete di fabbrica sono:

= =4 =4 A

1
1

il

Indirizzo IP: 192.168.1.110

Netmask: 255.255.255.0
Tipo assegnazione IP: Statico

9 Connettere con un cavo ethernet standard

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev.

-Bus ad esso connessi.

CONNESSIONE LAN

IP: 192.168.1.xxx

0 oed

¥E S| IP:192.168.1.110

IP: 192.168.1.1

Fig. 5 - Connessione alla Rete LAN
Per la connessione diretta o tramite rete LAN di un PC al dispositivo attenersi ai seguenti passi:

1.8

T568A o T568B (dritto o incrociato) la porta ETH1

o0 ETH2 della RTU alla porta Ethernet del computer o ad una presa di rete LAN esistente. Se

si utilizza una rete LAN esistente collegare il computer ad un

rete LAN.

T V
v

fi
fi

er i car e

er i

connesso.

Password
es. 000000

cando

[ A

ndirizzo

apPp del |

a

RTU

fijse

d b
(__[.\\—/_
OK ESC

SPENTO

LCD

Conf i

gur ar e

SIN.EQRTU1X
Serkll Number |
SN13250053

Meter D8 Version
110

10/05/13

RTU INFO
LAN Status ETH

i@ emel)

08:00:00

OK (192.168.1.110)
Internet Status
Disconnected
10/05/13

080000

Fig. 6 - Configurazione Rete LAN

I A

nterfacci

a di rete

d

el PC

Altra presa di rete della stessa

con

Nel | ANesempi o figora, sffinché il computer possa comunicare via ethernet con la RTU

occorre |
Indirizzo IP: 192.168.1.XXX (Con XXX numero da 1 a 254 e diverso da 110)

Netmask: 255.255.255.0
Tipo assegnazione IP: Statico

Per

modi f i

mpostare

car e

I AP ndi

Il ANindiriz

del Sistema Operativo installato sul PC
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1 Nel caso in cui il PC e la RTU siano connessi attraverso una rete LAN esi stente (aziendale,

domestica o altro) assicurarsi che nella rete non
dalla RTU e quello scelto dal PC
1T Per indicazioni su come modificare | Aindirizzo UP c

5.5 Connession e ad un modem/router GPRS -UMTS

Per consentire da remoto | a consultazione del webserve
guanto concerne il moni toraggio dell Ai mpianto occorre
con una connessio ne dati. Nel caso in cui non vi sia una connessione LAN/ADSL occorre utilizzare un

modem/ router fornito come accessorio all ARTU.

Le impostazioni di def a3NMRQUTERednsemdRd lldollegantertd deirdwe apgparati
senza la modifica dei parametri di rete dei due dispositivi. Relativamente alla SIM da utilizzare con il

router, questo e gia configurato per | Autilizzo di SUM
Un questo caso | e oper apgidir@wsofio: che | Autente deve ese
T Togliere I Aalimentazione del router
T Sfilare il pannell o frontale su cui c/ANeé indicazione
1 Assicurarsi che il PIN della SIM sia disabilitato
1 Inserire la SIM dati rispettando il corretto verso di inserzione
1 Richiudere il p annello frontale
1 Fissare le due antenne GSM MAIN e AUX per garantire un segnale sufficiente alla trasmissione
1 Attendere che il router si agganci alla rete cellulare
T Collegare con un cavo di rete |l a porta LAN1 del rot
91 Verificare sul display nella sezione INFO cap 8.4 che la connessione internet sia OK
Nel caso in cui | Noperatore non s ieanodificare@lounesngpsstazonid i una
del router:

1 Verificare che la SIM sia di tipo dati sia di tipo Machine -To-Machine (M2M)
1 Sia abilitata al traffico GPRS/UMTS

T Verificare con | Noperatore che sia di tipo bidirez
80 per la consultazione del webserver
T Modi ficare | ANAPN del router con quello fornito dal/|

Fare riferi ment o 2@apelimlieagigniedattdgliateesull€Cimpmstazioni del router

5.6 Collegamento ingressi digitali a contatti liberi da tensione
Per collegare gli ingressi digitali al dispositivo a contatti liberi da tensione quali interruttori, relay d i
interfaccia o quantAaltro non i mponga tensione, seguir

COLLEGAMENTO INGRESSO LIBERO DA TENSIONE

VOUT  DIGITAL IN

15Vde t 1

S T & N O = §
= | @ @ e

o0 \-

1

Fig. 7 - Collegamento Ingressi Digitali
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1 Collegare il comune degli ingressi digitali (7) al morsetto (6) della Vout
Collegare il morsetto (5) della Vout (+15Vdc) ad un polo del contatto che si vuole collegare
T Collegare il secondo polo del contatto all Aingr

e (10) per 13

=

5.7 Collegamento ingressi digitali a contatti con tensione positiva
Per collegare gli ingressi digitali al dispositivo a contatti non liberi da tensione in cui si ha una tensione

positiva in caso di contatto chiuso e assenza di tensione in caso di contatto aperto, seguire quanto di
seguito riportato:

COLLEGAMENTO INGRESSO IN TENSIONE POSITIVA

VOUT DIGITAL IN

15Wdc t ot
+ - C H 12 13
5y B (M @ = {im

20222 \_

OFF=0-12V
ON =12-24V

Fig. 8 - Collegamento Ingressi Digitali Tensione Positiva

1 Collegare il polo comune (negativo) del contatto al morsetto comune (7) del dispositivo
I Collegare il polo positivo del contatto al morsetto (8)/(9)/(10) per gli ingressi 11/12/13

Quando |l a tensione ai capi del |l NAingresso coll egat o, ad
| Ni ngresso dell ARTU verra considerato come aperto (OFF)

tra 12V e 24V verra considerato come chiuso (ON).

5.8 Collegamento ingressi digitali a contatti con tensione negativa
Per collegare gli ingressi digitali al dispositivo a contatti non liberi da tensione in cui si ha una tensione
negativa in caso di contatto chiuso e assenza di tensione in caso di contatto apert o, seguire quanto di

seguito riportato:

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z ltaly
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(OLLEGAMENTO INGRESSO INTENSIONE NEGATIVA

VOUT DIGITALIN

15vdc tr e

+ - Cn e B
= E®OM B = W

@@@@@@ _

OFF =0-12V
ON =12-24V

Fig. 9 - Collegamento Ingressi Digitali Tensione Negativa

1 Collegare il polo comune (positivo) del contatto al morsetto comune (7) del dispositivo
1 Collegare il polo negativo del contatto al mo rsetto (8)/(9)/(10) per gli ingressi 11/12/13

Quando |l a tensione ai capi del ]l Ningresso collegato, a
| ANingresso del |l ARTU v er rOGFF.cQoandoiatkesiore tissume anvaorezqneresp o (
tra 12V e 24V verra considerato come chiuso ( ON).

5.9 Collegamento uscite digitali

LARTU é& dotato di due relay che possono essere utilizza
un carico o usate come consenso per altri sistemi. Le uscite O1 e O2 p 0ssono essere sia controllate da

remoto che legate a logiche configurate tramite web server (Rif. Cap  11.10). Per il collegamento a carichi

elettri ci rispettare lo schema in figura 10 e i valori massimi seguenti per ogni rele:

- 5A@30Vdc (Carico Resistivo)
- 2A@30Vdc (Carico Induttivo cosfi=0.4; L/IR=7mSs)

COLLEGAMENTO USCITA A RELAY

DIGITAL OUT
3 S
cC D1 C O2

\ (1] 33 (13 [ \

\ @22 |

—

L W max = 30V ac/dc

Fig. 10 - Collegamento Uscite Digitali
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6. MESSA IN SERVIZIO

LAattivita di messa in servizio riguarda tutte | e atti
all ANi mp-Bast oAM termine dell Ai nstall azione, dopo aver Vv
effettuati correttamente, sipuoproced er e all a messa in servizio dell Ai mpi
descritti:
1 Verificare sul LC (SIN.EQLC1) che il led M-Bus Ready sia accesso e il led M-Bus error
Verifica sia spento.
M-Bus Verificare con un multimetro che la tensione  sui morsetti (6) e (7) del LC (SIN.EQLC1)
OBBLIGATORIO .
( ) sia compresa tra 24Vdc e 42Vdc
Avviare |l a ricerca misuratori cavo clicc
CAVO:
Password A\ <] D LCD
] | JL k A
es. 000000 o e SPENTO
2 P—— inserimento Password: -
Awvio ricerca =) II(umr:‘]ampegglantemdl(aqualedellesemfreddla
: : o= password si sta inserendo:
( Ol\gSBll‘l_rlaGtzq'gel‘;/FO) / e - Utilizare il tasto @peraumenlarediiil numero corrente
— = Utilizzare il tasto @ perdiminuire di 1il numero corrente
- Utilizzare il tasto per confermare la dfra corrente
@ e passare alla successiva o confermare
" PRIMARIO MATRICOLA NATA
|D Corrente: 120 ID Corrente: 153xxxxx
Baudrate:  2400bps Baudrate:  2400bps Nuovi contatore 21
Nuovi contatori: 10 Nuovi contatori: 12 ContatoriTotali: 21
Contatori totali: 10 Contatori totali: 12 _—
[ e— [ e—] OK Per continuare
Al termine della ricerca viene mostrata la lista dei misuratori cavo inseriti
nell ANi mpianto con indicazione dell o ste
mostrato in figura:
3 LISTA CONTATORI / Es::\ ) Nome Cliente
_— Descrizione
Verifica 1-23248666 - OK E Consumo Totale
Misuratori cavo [se05kwh |
(OBBLIGATORIO) 4-10234598 - OK eoma
Premi OK per dettagli @ 10/05/13  08:00:00
Premendo OK sud i un mi suratore e possibile ac:
4 Avviare | a ricerca misuratori radio clic

Avwvio ricerca RADIO:
Misuratori radio

(OBBLIGATORIO)
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Password
es. 000000

W-MBUS

G

DOOmoa

RICERCA
IN PROGRESSO
Tempo Restante: 11:50
Mode: CI+T14T2
Nuovo Contatore Trovato

<> Lista dei contatori

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev. 1.8

%

Inserimento Password:

II cursore lampeggiante indica quale delle sei cifre della

password si stainserendo:

- Utilizare il tasto @ per aumentare di 1il numero corrente
- Utilizare l tasto @ per diminuire di 1l numero corrente

- Utilizzare |l tasto @ |per confermare la difra corrente

e passare alla successiva o confermare

LISTA CONTATORI

1. 23248666 -65dBm

ﬂz 05434561 -42dBm
B.05434563 -66dBm |

4.10234598 -67dBm

LCD
6 AT SPENTO
OK ESC
RICERCA CONTATORI
TERMIMNATA
Nuovicontatori: 9
ContatoriTotali: 21

E Premi OK per fermare OK Per continuare
Al termine della ricerca viene mostrata la lista dei misuratori radioinseriti
nel |l Ai mpi anto con indicazione dello ste
mostrato in figura:
N -
LISTA CONTATORI .f ) Nome Cliente
_— < h i Descrizione
1-23248666 - OK Consumo Totale
2 - 05434561 - 3560.5 kWh
3 - 05434563 -
4- 10234598 - OK e
Premi OK per dettagli| 7 ok 9 10/05/13 _ 08:00:00
NS
Verifica Premendo OK in corrispondenza di un misuratore & possibile acced er e al |

Misuratori radio
(OBBLIGATORIO)

lettura effettuata. Nel caso in cui il numero dei misuratori wireless attesi non
coincida con quelli trovati & possibile:

1. Installare un extender  (codice riferimento catalogo SINAPSI:
SIN.EQRPT868X) standard W. M-Bus 868MHz (EN13757-2) tra la RTU e i
misuratori che non vengono rilevati dal sistema e verificare se in questo
modo i misuratori vengono rilevati. (Il range di copertura pud essere

ampliato solo wuna vol gliaextender wii cuiesopra. A
Modalita SINGLE-HOP)
2. Cambiare posizione all Aantenna o al

punto maggiormente ricettivo e ripetere la procedura descritta al punto

precedente.
Al termine delle due fasi di scansionesopra descritte, € raccon
web server del | ARTU per compl et aramagrafica
i mpiant o, effettuando | NAassegnazione de
6 report.
C\fgg:::\’/:: 1T Collegare con un cavo adme descrit® nel QaR 7.4
(RACCOMANDATO) 9 Aprire un browser web come Chrome, Safari, Firefox (Raccomandato
Google Chrome)
T Digitare nella barra degli indirizzi
come da Cap. 4.4 (es. 192.168.1.110) e premere invio
Al fine di rendere piu chiara la consultazione dei consumi nei report generati o sul
7 di splay dell ARTU, si raccomanda | Autent ¢
Asse%’;"’r‘lztieggﬁ nomijdentificare un misuratore con la rispettiva u  tenza come ad esempio Interno 1 o
(RACCOMANDATO) Appartamento 12.
1 VedereCap.11.10per | Nassegnazione del nome
8 LAanagrmpianato consiste nell Ai nformazio
Anagrafica Impiano d el | Ai mpi ant o. Queste sono riportate c
(RACCOMANDATO)  gatalogger.
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i VedereCap.1ll. per | Ai mpostazione dell Aana
Per consentire al datalogger di notificare eventuali report/eve  nti generati o
9 ~anomalie / errori rilevati in impianto € raccomandato impostare correttamente la
(g]g’gétgﬂ%ﬁgg%") sezione Email.
1 VedereCap.118per | Ai mp owotemali one i n
Prima di terminare la messa in servizio € caldamente raccomandato modificare le
10 password di default di accesso al display e al web server.
Modifiche password 1 Vedere Cap.18 per la modifica della password di accesso al display
D('EF(’)'?{"T/\Q’&ES,\?{VEH f  Vedere Cap.18 per la modifica delle password di amministratore ed utente
RACCOMANDATO) di accesso al webserver

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z ltaly
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7. SELEZIONE DELLA LINGUA

La scelta della lingua pud essere effettuata sia tramite la tastiera disposta sulla RTU che tramite
| Ni nterfaccia WEB della RTU stessa.

Nel primo caso, una volta aver inserito la password di sicurezza, nei menu principali quali INFO,
CONTATORI CAVO, RICERCA CAVO, CONTATORI RADIGZERCA RADIO e IMPOSTAZIONI e sufficiente

premerelefrecce\@o@per modi ficare | a lingua. Le lingue dispon

Nel secondo caso, lato web, far riferimento al Cap. 11.1

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z ltaly
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8. PULSANTI E DISPLAY

8.1 Descrizione pulsanti

LARTU €& dotato di 6 tasti di navigazione che consenton
Le funzionalita dei vari tasti possono cambiare in base al ¢ ontesto del menu visualizzato; in linea di

massima possiamo riassumere:

Tasto per conferma modifica campi e valore
Tasto per accesso a sottomenu

Tasto per annullamento modifica campi e valore
Tasto per uscita da sottomenu

Navigatore a sinistra: per Menu principale / cursore di inserimento dati

Navigatore a destra: per Menu principale / cursore di inserimento dati

Navigatore su:

Scorrimento pagine su

Modifica/inserimento lettere a ->z o numeri 0 ->9

Modificare la lingua tra italiano e inglese nei menu INFO, CONTATORI CAVO, RICERCA
CAVO, CONTATORI RADIO, RICERCA RADIO e IMPOSTAZIONI

Navigatore giu:

Scorrimento pagine giu

Modifica/inserimento lettere a ->z o numeri 0 ->9

Modificare la lingua tra italiano e inglese nei  menu INFO, CONTATORI CAVO, RICERCA
CAVO, CONTATORI RADIO, RICERCA RADIO e IMPOSTAZIONI

ONNORICISION0

8.2 Display
LARTU e dotato di un display OLED con risoluzione 96x1
l a consultazione delle I stetdeél ARTWI mMPestabninteinede hh

elettrico del dispositivo il display verra spendo dopo 10 minuti di inattivita. Per riaccenderlo e sufficiente
premere qualsiasi tasto di navigazione.

8.3 Menu principale

Per accedere al menu principale quando i | display & spento, premere un tasto qualsiasi e apparira la
schermata per | Ainserimento della password LCD. Unseri.
i tasti SU e GIU per impostare il numero da 0 a 9 sulla posizione indicata dal cursore lam  peggiante,

premere OK per confermare la posizione corrente e passare alla successiva fino a completare i sei

numeri.

=
) 4 b
Password default € 1 % P LCD
000000 ( N GHERE
; OK ESC
)
Info ¢ MBUS (4) micereampus |(f  wemsus (4] Ricercaw-meus [  iMposTazION]
= <— =) @ (ojm) 6 okt é =) 6 j
1 | L, | " -. b b e g
[olsl= |us] % [S 10 ] ; ooEcon ; s almiifn ; ooooE0 9 [s]sm ms )

Fig. 11 - Navigazione del Display
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Se la password inserita & corretta verra mostrato il menu principale

T UNFO: vengono riepilogate tu

costituito da 6 pagine:

tte | e iBNformazioni

1 CONTATORI CAVO: viene mostrata la lista di tutti i misuratori cavo inseriti con la possibilita di

accedere alla lettura (vedi Cap.6)

1 RICERCA CAVO: avvia la ricerca misuratori cavo sscondo le ultime impostazioni salvate (vedi

Cap.6)

1 CONTATORI RADIO: viene mostrata la lista di tutti i misuratori radio inseriti con la possibilita di

accedere alla lettura (vedi Cap.6)

1 RICERCA RADIO: avvia la ricerca misuratori radio secondo le ultime impostazioni salvate (vedi

Cap.6)

1 IMPOSTAZIONI: consente di accedere al menu impostazioni con cui € possibile modificare i

parametri esse(mediCaple) dell

8.4 INFO

ARTU

Premendo il tasto OK in corrispondenza del menu principale INFO si accede al sottomenu che consente

la visualizzazione dei parametri di rete come mostrato in figura:

In ognuna delle pagine 1-1,1-2 el-3 & riportato il modello del
di spositivo, l a data e | Aor a
singole sezioni si ha:

T 1I-1
0 Serial Number : Riporta il seriale del dispositivo da comunicare
in caso di assistenza tecnica
o Ver. DB Contatori: Riporta la versione del database
contatori installato nel datalogger
T 12
0 Stato LAN ETH: Indica lo stato di connessione delle porte
ethernet ETH1 ed ETH2. Nel caso di connessione di almeno
una delle due portemostra | Ai ndi ri zzo UP d
0 Stato Intemet: Y ndi c a se | ARTU €& in
internet o0 meno. Se la connessione € presente riporta

Il Aindirizzo UP pubblico con ¢
T 1-3
o Versione Firmware: Indica la revision e del firmware
corrente
o VersioneWEB:i ndi ca | a revisione de
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Fig. 12 - Info RTU
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8.5 MISURATORI MBUS (filari)
Premendo il tasto OK in corrispondenza del menu CONTATORI CAVO si accede al sotto menu che
consente la visualizzazione della lista di tutti i contatori cavo e per ciascuno di essi consente la

visualizzazione dell Aultima | ettura effettuata. La fig
CONTATORI CAVO:
2
CONTATORI
./.- \1
. “iﬂ)
OD®EOD
L
| OK |
L
T coNToR ] 2!
1- 23248666 - OK TN
2-0543456] - 0K | ESC )
3 - 05434563 - OK - ‘9
4-10234598 - OK
Premi OK per dettagli
(o)
M
< )
P?al"t mento 1
iscaldamento
() |peavenes ||
Q\._ | |Lettura: 15 min
SN 05434563192E0215
10¢/05/13  08:00:00
\Lf 2.3
. ﬁ’ﬁaa arnmeer'nnt%1
"/Esc\" —Energla Totake )
e [ I
|5Ta S0 TI
10.-';05\313 08:00:00
1 N | —_—
1 XN:'\V’: :
i N 2-n
AE&%I aﬁﬁo‘
'-’ESC\-: ~Wolurne Totale .
S :g!;‘.lsrgema
|sT0 suo To Il
10/05/13  08:00:00
Fig. 13 - Display Contatori Cavo
1 2-I: riporta la lista di tutti i contatori precedentemente salvati ed identificati con i primi 8 numeri
del seriale del contatore (es. 05434563). Per ciascun contatore viene inoltre riportato lo stato di
comunicazione indicando OK nel caso in cui Il Aul tim
oppure ERROR nel caso in cui nell Aultima |l ettura
Con i tasti navigazione SU e GIU si scorre la lista di tutti i contato ri evidenziando il contatore
corrente che si vuol e selezionare per accedere ai v
1 2-2 premendo il tasto OK in corrispondenza di un contatore della lista si accede alla
consultazione dei val or i r el atéd présenta).l Il grimd framma | et t
visualizzato, indicato in Fig. 14zLettura Dati da Contatore , € comune a tutti i contatori trattandosi
di un riepilogo d elle informazioni principali del contatore come il valore del byte di stato M -Bus,
| Nintervallo di | ettura del cont at-Bus,sedwersotdazerer i al e
indica possibili anomalie del contatore. Nel caso in cui il contator e sia presente nel database
interno al datalogger, per identificare | Aanomal i a,
la pagina Dispositivi dal menu Impostazioni. Nel caso in cui il contatore non € presente nel
database interno & necessario fare riferimento al manuale utente del contatore per identificare
| NAanomalia corrispondente al -Busmero indicato in Byt
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1 2-3/2-n: con i tasti navigazione SU e GIU é possibile consultare il valore dei campi del contatore
relativamente alla data ed ora della lettura. Per ogni campo visualizzato le informazioni riportate
sono:

Nome Dispositivo Dl——f— Ap pa rtamento ‘I
riscaldamento ———a pescrizione 1

Energia Totale 1 Descrizione Utente

Campo
gescrizione M-Bus [} Energy I Val Units
ameo 345.6 KWh O Misura Campo
Numero Storage [} ST.O SU_O' T1 “~0 Numero Subunit M-Bus
M-Bus >, 1 Numero Tariffa M-Bus

Data Lettura DO—%1 0/05/1 3 08:00:0071 1O Oralettura

Fig. 14zLettura Dati da Contatore Cavo

| campi del contatore mostrati a display sono solamente quelli in cui & attiva | Waglza atwg JIn
s ezi auwp Dati Contatori ' nel | aDigpas@wi h a d & |  meostariond §(vedi cap. 11.10)

1  Nome_ Dispositivo . Riporta il riferimento del contatore specificato in Nome Dispositivo della
pagina web Dispositivi nel menu Impostazioni. Per modificare il riferimento contatore vedere il

Cap.11.10.
1 Descrizione 1: Riporta il valore inserito in  Descrizione 1 della pagina web Dispositivi nel menu
JUmpostazionij. Per modificare i1110.i feri mento cont e
1 Descrizione Utente Campo :Yndi ca | a descrizione dettagliata ins

database contatori che descrive in modo dettagliato il campo visualizzato
1 Descrizione M -Bus Campo . Viene riportata la descrizione del campo come definita nello standard

M-Bus.

1 Valore e Unita misura campo : Undica il valore e | Aunita di mi ¢
riferimento alla lettura che si sta visualizzando.

1 Numero Stor age M-Bus: Ri port a | ANindicazione del |l o Storage
visualizzato. Fare riferimento al manuale del contatore per informazioni dettagliate.

1 Numero Subunit M -Bus: Ri port a |l Ni ndicazione del | o Subunit
visualizzato. Fare riferimento al manuale del contatore per informazioni dettagliate.

1 ANumero TariffaM -Bus:Ri porta | Aindicazione dello Tariff Numb

Fare riferimento al manuale del contatore per informazioni dettagliate.
1 Data Lettura :Indica la data a cui fa riferimento la lettura che si sta visualizzando
1 Oraletturadndi ca | ANAora a cui fa riferimento |l a |lettura
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8.6 CONTATORI RADIO
Premendo il tasto OK in corrispondenza del menu CONTATORI RADIO si accede al sotto menu

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev.

1.8

che

consente la visualizzazione della lista di tutti i contatori radio e per ciascuno di essi consente la

Vi

sual.i

CONTATORI RADIO:

zzazi

one

del |

-

,EI
Jh

Aul ti

ma

COMNTATORI
(AT

ettura

1- 23248666 - OK |

APEarI mento 1
caldamento

N Cantatare

Byte dl stator 64 |
Lettura: 15 min

SN O5434563192E0215

P
éEsc ]

10/05/12  08:00:00

Al

(&)

()

\‘[/J
I'I'IEI"ItO

“ﬁ’ga ldameanto

Energla Totale
|

STO SUG T1

-

N
xN|lv,| \
N

Y

|f'_ !
EsC)
L

faﬂm
08:00:00

10/05/13 _ 08:00:00
T

! /PA\ xN

[

2-2

2-n

Aﬁg arpr?ento
Violurne Totale

olume
13455 m3

10/05/13

STO sue To |
08:00:00

Fig. 15 - Display Contatori Radio

effettuat a.

1 2-1: riporta la lista di tutti i contatori radio precedentemente salvati ed identificati con i primi 8

La f

numeri del seriale del contatore (es. 05434563). Per ciascun contatore viene inoltre riportato il
livello di segnale in dBm con cui il contatore viene letto.

approssimativamente equivalente al raddoppio della

rendendo -3 dBm corrisponde a una potenza di circa 0,5 mW.

Un livello di potenza di 0 dBm corrisponde a una potenza di 1 milliwatt. Un aumento 3 dB del livello &

potenza, il che significa che un livello di 3 dBm corrisponde
all'incirca ad una potenza di 2 mW. Per ogni 3 dB diminuzione nel livello, la potenza si riduce di circa la meta,

T.+39 075 8011604

Con i tasti navigazione SU e GIU siscorre la lista di tutti i contatori evidenziando il contatore

corrente

che

2-2. premendo il tasto

consultazion e

dei

S i

vuol e

s el

ezi

onar e

per

acceder e

ai

OK in corrispondenza di un contatore della lista si accede alla

v al

or

i r el

at

i vi al

Aul

t

ma

ettur a

visualizzato, indicato in Fig. 14, & comune a tutti i contatori trattandosi di un riepilogo delle

Via delle Querce 11/13
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informazioni principali del contatore come il valore del byte di stato M Bus, | Aintervallo d
del contatore e il seriale completo. Il byte di stato M -Bus, se diverso da zero, indica possibili
anomalie del contatore. Nel caso in cui il contatore sia presente nel database interno al
dat al ogger, per i demetebshrioacaedeze alwAlsarverra aohsulare la pagina
Dispositivi dal menu Impostazioni. Nel caso in cui il contatore non e presente nel database
interno &€ necessario fare riferimento al manual e ut
corrispon dente al numero indicato in Byte stato M -Bus
1 2-3/2-n: con i tasti navigazione SU e GlUe possibile consultare il valore dei campi del contatore
relativamente alla data ed ora della lettura. Per ogni campo visualizzato le informazioni riportate
sono:

Nome Dispositivo O—f— Ap pa rtamento 'I
riscaldamento ———a pescrizione 1

Energia Totale 1 Descrizione Utente

Campo
Descrizione M-Bus 3 Energy I Val Unit:
3456 KW o femqune
Numero Storage [3 STO su.o” T1 =0 Numero Subunit M-Bus
M-Bus - 1 Numero Tariffa M-Bus

batatetwa  0—10/05/13 _ 08:00:00—8 Oraleturs

Fig. 16 - Lettura Dati da Contatore Radio

4 campi del contatore mostrati a display sono sol ame
sezione 3Setup DapagiCoaathDiogp¢sinteil viaj del mlelf)u I Umpost

1 Nome Dispositivo . Riporta il riferimento del contatore specificato in Nome Dispositivo della
pagina web Dispositivi nel menu Impostazioni. Per modificare il riferimento contatore vedere il

Cap. 11.10
1 Descrizione 1 : Riporta il valore inserito in  Descrizione 1 della pagina web Dispositivi nel menu
JUmpostazionij. Per modificare i0110i feri mento cont e
1 Descrizione Utente Campo :UYndi ca | a descrizione dettagliata ins

database contatori che descrive in modo dettagliato il campo visualizzato
1 Descrizione M -Bus Campo Niene riportata la descrizione del campo come definita nello standard
M-Bus.
1 Valore e Unita misura campo : Undica il valore e | Aunita di mi ¢
riferimento alla lettura che si sta visualizzando.
1 Numero Storage M -Bus: Ri p or t aazidne\ dellod Btorage Number relativo al campo
visualizzato. Fare riferimento al manuale del contatore per informazioni dettagliate.

1 ANumero Subunit M -Bus: Ri port a Il Ni ndicazione del | o Subunit
visualizzato. Fare riferimento al manuale del contatore per informazioni dettagliate.
1 AMNumero TariffaM -Bus:Ri porta | Aindicazione dello Tariff Numb

Fare riferimento al manuale del contatore per informazioni dettagliate.
1 Data Lettura :Indica la data a cui fa rifer imento la lettura che si sta visualizzando
1 Oraletturadndi ca | ANora a cui fa riferimento |l a |ettura
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8.7 IMPOSTAZIONI
La sezione IMPOSTAZIONIlato Display si divide in cinque sotto sezioni

Generale

= —a —a -a
X
=
o]
&

Rete
1 Password

Per la consultazione delle voci riportate far riferimento al Cap. 8 (Pulsanti Display) e alla Fig. 17

Impostazioni -> Impostazioni -> Impostazioni -> Impostazioni -> Impostazioni ->
SO 2 - .. (T [ s (oSO .
Data Sistema 7 N A‘ripo Ricerca Aut: ~ JH-MBus Mode : - Indirizzo IP: : Web user
Mar, 21 Ago 2013 -4 Hatricola L1 5(192.168.1.183 < > adain
Ora Sistesa ScanMode : Sottorete: Web password
.28 S 255.255.255.0
11:28:44 ALL 5.255 —
y - A - y . / n
{ 7 ) [ !
Impostaziont == Impostazioni = Impostazioni = Impostazioni = Impostazioni ->
(Gerer JERY -5 Gener.-ous JER CETTATON -
Ing. digitale 1 Min. Baudrate: TimeoutRicerca: Gateway: D password
WAperto (Chiuso 4 2400 bps 12H 192.168.1.1 0000000
Ing.1 Antirimbalzo Max. Baudrate: DNS Primario:
e 400 bps 8.8.8.8
A
\! 8 _
Impostazioni -> Impostazioni ->
Ing. Oigitale 2 DNS Sec rio:
WAperto (Chiuso 8.8.4.4
Ing.2 Antirimbalzo Porta HTTP Fwd
1 ms 8080
A =
Impostazioni -> Impostazioni ->
#-Bus [n-#Bus XN
Ing. digitale 3 Uti11223 DHCP :
WAperto CChiuso mNo 0Si
Ing.3 Antirimbalzo DHCP Timeout:
1 ms 50 ms
A
v S
Impostazioni ->
M-Bus [Rete
Uscita 1:
WApri  CChiudi
Uscita 2:
WApri  OChiudi

Fig. 17 - Struttura IMPOSTAZIONI

Per ogni campo raggiunto con i tasti di navigazione premere OK per selezionare il campo da modificare
e di nuova OK per modificare i valori da inserire utilizzando le frecce di navigazione come riportato nel
Cap. 8.

8.8 RICERCA CONTATORI MBUS (filari)

Premend o OK in corrispondenza del | ANi cona RUCERCA CAVO;
| NAacqui si zione dei contatori connessi . Le impostazion
precedentemente salvate come riportato nel Cap. 6.

Le impostazioni di default per la ricerca sono:

1 Velocita: 2400bps
9 Tipo diricerca: ID Primario + ID Secondario
1 Intervallo scansione ID Primario: 1 -250

Di seguito si mostr a una tipica scansione del bus con le impostazioni di default sopra indicate:
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RICERCA CAVO LISTA CONTATORI
: 1- 23248666 - OK
: t') - 05434561 - OK
hor 3 - 05434563 - OK
4-10234598 - OK
O0maQa Premi OK per dettagli
(o)
INIZIALIZZAZIONE C INIZIALIZZAZIONE ICERCA P
CONTATORI PRIMARIO CONTATORI MATRICOLA
ID Corrente: 120 ID Corrente: 153xxxxx ) .
Baudrate:  2400bps N\ Baudrate:  2400bps Nuovi contatori: 21
7 Contatori Totali: 33
Nuovi contatori: 10 Nuovi contatori: 12 ————ee
Contatori totali: 22 Contatori totali: 24 OK Per continuare
| e— [ s— ) [ — ESC per annullare

Fig. 18 - Ricerca Contatore Cavo

Una volta completata la ricerca dei contatori, penultimo blocco, premere OK per salvare tutti i contatori
trovati nella ricerca, altrimenti ESC per non salvare nessun contat ore trovato nellaricerca. Far riferimento
alla sezione WEB (Cap.11.11, 11.12) per modificare e completare le impostazioni dei contatori trovati in
guesta sezione.

8.9 RICERCA CONTATORIRADIO

Premendo OK in corrispondenza dell Aicona RUCERCA
contatori radio presenti nel raggio di copertura di RTU1X. Le impostazioni con cui viene avviata la ricerca
sono quelle precedentemente salvate come riportato nel Cap. 6.

Le impostazioni di default per la ricerca sono:

1 Velocita: 2400bps
9 Tipo diricerca: ID Primario + |ID Secondario
1 Intervallo scansione ID Primario: 1 -250

Di seguito si mostra una tipica scansione del bus con le impostazioni di default sopra indicate:

RICERCA CAVO LISTA CONTATORI
3 1- 23248666 - OK
i ‘-) - (05434561 - OK
por 3 - 05434563 - OK
4-10234598 - OK
O0maQo
(o)
INIZIALIZZAZIONE INIZIALIZZAZIONE R
CONTATORI PRIMARIO CONTATORI MATRICOLA
ID Corrente: 120 ID Corrente: 153xxxxx ) )
Baudrate:  2400bps N\ Baudrate:  2400bps Nuovi contatori: 21
7 Contatori Totali: 33
Nuovi contatori: 10 Nuovi contatori: 12 oYY 2 Ty vy ——
Contatori totali: 22 Contatori totali: 24 OK Per continuare
| se— ) [ —] ESC per annullare

Fig. 19 - Ricerca Contatore Radio

Una volta completata la ricerca dei contatori, penultimo blocco, premere OK per salvare tutti i contatori
trovati nella ricerca, altrimenti ESC per non salvare nessun contat  ore trovato nellaricerca. Far riferimento
alla sezione WEB (Cap.11.11, 11.12) per modificare e completare le impostazioni dei contatori trovati in
guesta sezione.
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9. CONNESSIONE RTUAL PC

Connettere | ARTU indifferentemente su HSB3ADb TEE8BEdtO2 ut i |
o incrociato) come mostrato in  Fig. 20

Computer
II @ 22022
- D N 2 3) @
« MIM2 .
- B
= Z l ETHI ETH2 MASTER
= PoE
~ SIN.EQRTU1X

Fig. 20 - Connessione LAN

Impostare la scheda di rete del proprio PC in modo da permettere la comunicazione tra i due dispositivi.

Nel riquadro é riportatauna possi bil e configurazione della LAN tra i
del |l ARTU non €& stato o modifd48stato come riportato nel C
Affinché RTU e PC possano comunicare, occorre che internd

della stessa sottorete.

Per default le impostazioni di rete della RTU sono:

 Indirizzo IP: 110
T Netmask:

1 Tipo assegnazione IP: Statico

Affinché il computer possa comunicare via ethernet con la RTU occorre impostare I Aindirizzo 4P ¢
del computer a cui si collega la RTU del tipo:

T Indirizzo IP: XXX (Con XXX numero da 1 a 254 e diverso da 110)
9 Netmask:

1 Tipo assegnazione IP: Statico
Per modi ficar e | sthedadirete delzcompiieP fare gfdriinemto al manuale utente del Sistema
Operativo installato sul proprio PC.

Nel caso in cui il PC e la RTU siano connessi attraverso una rete LAN esistente (aziendale, casalinga o altro)
assicurarsiche nellaretenons i a gi a stato assegnato | Aindirizzo 4P u

Nel caso in cui |l ANindirizzo di qgpPp di fabbrica dell ARTL
come riportato nel Cap. 5.4,8.4.
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10. HOME PAGE

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev.

1.

Collegare il dispositivo come riportato in Fig. 20
Le credenziali per il primo accesso sono
1 User Name: admin
1 Password: admin
Premere il pulsante Accedi In per accedere

edigitare

- - - - x
Autenticazione richiesta

1l server http://192.168.1.110:80 richiede un
nome utente e una password., Il server dichiara:
EQUOBOX.

Nome utente: admin

Password:

Accedi Annulla

Fig. 21 - Login

La Home Page si presenta come riportato in figura:

W EQUOBOX

Stato impianto > Generale

| Stato Impianto I

--Stato generale:

Stato del Sistema

sIN2pPSI

aamin|

Dispositivi Cablati
Modello: SIN.EQRTU1X
Dispositivi Wireless
Data e ora di sistema: 03/08/18 12:10
Revisione Firmware RTU: 4.07.49 (7.23.18)
Revisione Interfaccia Web: 2.15.15
Revisione database contatori: 1.73
Numero Seriale: SN14170011

Dispositivi /0

Gruppi

Ultimo IP Pubblico: 185.20.64.226

Dispositivi Controllati: Dispositivi Cablati + Dispositivi Wireless

Connessione Internet: Verifica in corso....attendere!

Account Utenti

Fig. 22 - Home Page

La schermata & suddivisa in tre sezioni:

I Ai ndi rsul grapro broves@. 168 . 1.

1 Percorso della pagina in consultazione
1 1 Tipo di utente collegato
1 Lingua selezionata
1 Stato Impianto 1 Export Dati
o Stato del Sistema o Crea Report
o Dispositivi Cablati o Pianificazione
o Dispositivi Wireless 0 Archivio Report
o Dispositivi I/O 1 Account Utenti
o Gruppi o Login
1 Impostazioni o Esci
2 .
o Sistema
0 Rete
o Dispositivi Cablati
o Dispositivi Wireless
o Eventi
o Gruppi
3 Riporta il sotto menu con le voci relative al menu principale (Sezione 2)
SINAPSI Sr.l. | Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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11. IMPOSTAZIONI

Le voci selezionabili sotto la sezione Impostazioni sono:
1 Sistema
0 Anagrafica impianto
0 Impostazioni di Sistema

o Servizio
1 Rete

o Generali

0 Avanzate

o Email

o DynDNS

1 Dispositivi Cablati
0 Setup contatori
0 Setup ricerca
9 Dispositivi Wireless
o Dispositivi
0 Setup Wireless
0 Installazione Dispositivi

1 Eventi

o Eventil/O

o Eventi M-Bus
1 Gruppi

o Gruppi

o Definizione

11.1 IMPOSTAZIONI - SISTEMA
Vengono illustrate in dettaglio le voci del menu IM  POSTAZIONIZ SISTEMA.

11.2 Anagrafica Impianto
EA possibile inserire un unico i mpianto per oghi di spo

Nome Impianto: equobox

Indirizzo Impianto: via delle Quercie 11/13
Nome Installatore: Sinapsi S.r.l.

Nome Cliente: Invent Today

Data di installazione: 01/01/2014

Fig. 23 - Impostazioni Dati Impianto

Unserire | dat i del | Ai mpi ant o:
1 Nome Impianto: inserireunnome del | Ai mpi ant o
T dndirizzo Umpi ant o: inserire | Aindirizzo dell Ai mpi ¢
T Nome Unstallatore: inserire il nominativo del |l Ai nst
1 Nome Cliente: inserire il nominativo del cliente
M Data Unstallazione: se non inseritalei/l LARTU inser.i
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11.3 Impostazioni di Sistema

o =

-~ Data e Ora

Data e ora di sistema: 18/04/2015 12:37:26
Sincronizza data ora dal tuo pc: &

Data: 18/04/2015 Ora:

-~ Configurazione di sistema
LCD Password:
Riavvia il sistema

Reset a impostazioni di fabbrica

Fig. 24 - Impostazioni del Sistema
La schermata Impostazioni di sistema presenta due sezioni:

1. Data e Ora: scegliere fra impostazione manual e
sincronizzazione con il proprio PC
2. Configurazione di sistema:
T LCD Password: permette di modi ficare | a pa
display del dispositivo. La p assword di default & 000000
1 Riavvia il sistema: permette il riavvio del dispositivo RTU
1 Resetaimpostazioni di fabbrica: permettere di inizializzare il dispositivo secondo
le impostazioni di fabbrica

Selezionando Reset a impostazioni di fabbrica verranno resettate | e configurazi
Sistema e Rete. Per |l Nel i minazione di tutti i dat i 1§
manualmente tutti i dispositivi precedentemente configurati.

11.4 Servizio
Pagi na dedi cramentoe/d ripristamgdglidispositivo RTU
e [ st mparo | imposan o svens | St

Aggiornamento Software
Sistema

Revisione Firmware RTU. 4.07.49 (7.23.18)
Rete Revisione Interfaccia Web: 21515
Dispositivi Cablati Aggiomamento SW/FW Q
ke T

Dispositivi Wireless

Event
i Dispositivo aggiomnato allultima versione disponibile

Gruppi

pristino Config

Export Dati
‘ Backup della configurazione di sistema v
Account Utenti ‘ Backup della configurazione dei contatori v
Crea Backup
Ripristina configurazione
g D =3
Aggiorna database contatori
Seleziona il file
=3

Database contatori aggiomato all'ultima versione disponibile

Fig. 25 - Impostazione di Servizio

La schermata Servizio € composta da

1. Aggiornamento Software

T Revisione Firmware RTU: mostra | a versione d
1 Revisione Interfaccia We b : mostra |l a versione dell Ainter:
1 Aggiornamento SW/FW: permette di effettuare un aggiornamento automatico

online 0 manual e, guest Aul ti mo richiede

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy

T.+39 075 8011604 - F.+39 075 8014602| 31


file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/www.sinapsitech.it
mailto:info@sinapsitech.it

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev. 1.8

LAaggiornamento comprendera d$iNant ear fpaacrctiea fw
denominazione dell Aaggiornamento €& equobox_r

Il sistema trasmette informazioni in relazione allo stato di aggiornamento specificando,
qualora disponibile, la possibilita di scaricare un nuovo aggiornamento (il sistema deve
essere connesso ad internet per poter usufruire di tale servizio).

DOPO UN AGGIORNAMENTO DEL SISTEMRICARICARE LA PAGINA WEB.

2. Backup/Ripristino Configurazione:

1 Backup configurazione di sistema: spuntare se si desidera effettuare un backup
della configurazion e del sistema. Premere il pulsante Crea Backup per completare
| N\operazione. Vedi Fig. 26

1 Backup configurazione dei contatori: spuntare se si desidera effettuare un backup
dei contatori gia configurati. Premere il pulsante Crea Backup per completare
I Ao piene. ¥edi Fig.26

1 Ripristino configurazione: selezionare la voce se si desidera effettuare un ripristino

della configurazione e/ o dei contator.i prece
potra essere effettuata solo se si ha diposizione un file di backup pr  ecedentemente
creato

3. Aggi orna dat abase contatori: permette | Naggi ¢

LAoperazione potra essere effettuata solo se si

Il sistema trasmette informazioni in relazione allo stato di aggiorna mento specificando,
gualora disponibile, la possibilita di scaricare un nuovo aggiornamento (il sistema deve
essere connesso ad internet per poter usufruire di tale servizio).

- Backup/Ripristino Configurazione

Backup della configurazione di sistema: <
Backup della configurazione dei contatori: 7
| File to download:  SN13250235.bck |

Ripristina configurazione L=

Fig. 26 - Creazione Backup
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11.5IMPOSTAZIONI z RETE
Vengono illustrate in dettaglio le voci del ment IMPOSTAZIONI 7z RETE.

11.6 Generali
Sezione dedicata all Ai mpostazione di rete del disposit
Imp ioni di rete
Indirizzo MAC: 70-b3-d5-51-dc-50
Abilita DHCP
Indirizzo IP: 192.168.1.149
Indirizzo IP Gateway: 192.168.1.1
Maschera di rete: 255.255.255.0
DNS Primario: 8.8.8.8
DNS Secondario 8.8.4.4

Fig. 27 - Impostazioni di Rete
| campi da inserire sono:

1 Indirizzo MAC: mostra il MAC -Addr ess del dispositivo RTU

T Abilita DHCP: spuntare se si desidera utilizzare il

T Udndirizzo UYP: imposta | Aindirizzo LAN statico dell ¢

T Udndirizzo YP Gateway: imposta | Aindirizzo del Gat ev

1 Maschera di rete: imposta il subnet mask della rete LAN

T DNS Primari o: i mposta | Aindirizzo del DNS primari o

T DNS Secondari o: i mposta | Aindirizzo del DNS secondze
Prestare particolare attenzione all Ainseri meimentoddmodi f i

un amministratore di rete aziendale o domestico per avere informazioni sulla classe di rete LAN e relativi
dati per una corretta configurazione.

11.7 Avanzate
Sezione dedicata alla configurazione dei parametri avanzati per la configurazione di rete de | dispositivo
RTU. Siriporta ad un personale specializzato la modifica dei parametri riportati nella sezione.
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| cooeen SRR e | opeoms |

-~ Impostazioni di rete avanzate
HTTP Portforward: 80 B
Timeout DHCP: 5 [B seconds
Porta TCP per CPU: 23230

Fig. 28 - Impostazioni di Rete Avanzate

In questa sezione & possibile inserire i campi:

1 HTTP Portforward: definiscelaporta http esterna, se diversamente
corretta spedizione delle mail.
1 TimeOut DHCP: inserire un valore di timeout oltre il quale la destinazione verra dichiarata
irraggiungibile
T Nome host SNPDS: inserire, se utilizzato, ' Aindiri z
1 Porta TCP per CPU: inserire, se utilizzata, la porta di comunicazio ne del dispositivo SIN.EQCPU

Internet ROUTER

3 External port 8082 f;-..___\lf’irtForWarding

Link remote jp:8082

RTU
Local port 80

Fig. 29 - Infrastruttura Rete
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11.8 Email
Sezione dedicata alla configurazione della mail del dispositvo RTU .E possi bil e i mpostare
in 2 modalita: con il report allegato oppure con il link a cui collegarsi per poter salvare il report. Nella
prima modalita e sufficiente impostare il nome del mi t
Unvece nella seconda modalita dovranno essere compilat
destinazione.

EE= [ oynons | [ Gonerat | Avemsms | =3

< Abilit A il ¥ Abilita servizio email
ilita servizio emai
r~Impostazioni server mail —

I ioni server mail

28 Usa servizio email integrato [Consente di ricevere il report dati come allegato]
Usa servizio email integrato ¢ [Consente di ricevere il report dati come allegato]
Mittente Email: SN16440156_noreply@buildinger O I SmipSinapsiach.f
Porta server SMTP: 25 E
Destinatario Email n.1: tizio sempromo@smapswtech it n SMTP Username: info@sinapsitech.it
SMTP Password: = sssessesses o
m Mittente Email: SN16440156_noreply@buildinger
Destinatario Email n.1: tizio sempronio@sinapsitech it n
Gestione invio email
Abilita invio allarmi per email v
Numero allarmi in attesa di notifica: 0 m m
Cancella notifiche pendenti
~ Gestione invio email
Abilita invio allarmi per email
Numero allarmi in attesa di notifica 0
Fig. 30.a - Impostazioni Email Fig. 31.b - Impostazioni Email
La pagina € suddivisa in
1. Impostazioni server mail
T Nome server SMTP: inserire | Ai ndilizzire z o del s e
1 Porta server SMTP: impostare la porta di comunicazione del server SMTP.
T SMTP User name: inserire username per | ANaccess
T SMTP password: inserire | a password per | Aacc
1 Mittente Email: inserire un indirizzo mail per la definizione del mittente
91 Destinatario Email n.1: inserire le emails de destinatari. Premere B per aggiungere
un destinatario. Non inserire piu di4 destinatari.
Premere Salva per salvare la configurazione. Premi Test per verificare il  corretto funzionamento
coniparametriinserit;, se | ANesito é& negativo veriliTcare quanto

2. Gestione invio malil

1 Abilita invio a llarmi per email: abilita la notifica previo mail degli allarmi presenti in
impianto e acquisiti dal dispositivo RTU. Il sistema gestira inoltre una segnalazione
automatica di allarme di Errore di Comunicazione  qualora uno o piu dispositivi
presentiin campo non rispondono correttamente allA
rientro dell Aerrore verra spedita wuna mai/l |
potranno essere sempre consultate sotto la sezione Stato del Sistema Y Riepilogo
Eventi, Cap. 19.2

T Numero allarmi in attesa di modifica: mostra il numero di allarmi in attesa di notifica.

Premere il tasto Cancella notifiche pendenti per eliminare gli allarmi non ancora
spediti dal sistema RTU e verificare le configurazion i per la rete e per la gestione delle
mail .
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11.9 DynDNS
Sezione dedicata alla configurazione/attivazione del servizio di DynDNS
EE3ET
-~ Impostazioni servizio DNS dinamico
Nome Dominio: equobox.no-ip.com
Abilita DNS Dinamico L
Server DNS Dinamico: no-ip.com ¥
Username: equobox
Password:
Fig. 32 - Impostazioni Servizio DNS
Inserire:
T  Nome Dominio: inserire il nome del dominio fornito dal servizio di no -ip.com
1 Abilita DNS Dinamico: spuntare per abilitare il servizio di DNS dinamico
1 Server DNS Dinamico: compatibile solo con no -ip.com
T User name: i nserd/fXacdeNsussceranlanmseer vi zi o di DynDNS
T Password: inserire | a password dAaccesso al servi zi

Premere Salva per salvare la configurazione inserita

11.10 IMPOSTAZIONI z DISPOSITIVI CABLATI
Sezione dedicata per la configurazione/ricerca dei contatori cavo present i nel |l ANi mpianto.

11.11 Setup Ricerca

Per ricercare i contatori cliccare su Dispositivi Cablati A Setup Ricerca. La sezione offre due tipologie di
ricerca distinte che sono automatica e manuale. S/ consiglia sempre di utilizzare una ricerca automatica
dei contatori e utilizzare la manuale solo nel caso in cui uno o piu dispositivi non vengono riconosciuti
dalla ricerca automatica ; questa casistica pud presentarsi se, in fase di ricerca automatica, si verificano
delle collisioni che impediscono di recuperare automati  camente tutti i dispositivi presenti in campo o se
gualche dispositivo ha un baudrate non standard (consultare sempre il datasheet del contatore per
reperire questa informazione).
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Usa impostazioni di
default:

Ricerca per ID

Primo ID da cercare: 1 B
Ultimo ID da cercare: 250 H
Ricerca per Matricola o
Baudrate ricerca: 300 bes

# 2400 bps

1. Ricerca Automatica

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev. 1.

Usa impostazioni di

default:

Baudrate ricerca: 300 bps 600 bps 1200 bps
# 2400 bps 4800 bps 9600 bps

Fig. 33 - Setup Contatori Cavo

1 Usa impostazioni di default:
0 se spuntata utilizza un metodo di ricerca dei contator i per Matricola e ID con
Baudrate pari a 2400bps.
0 se non spuntata & possibile selezionare

A
A
A
A

A

A

Ricerca per ID: spuntare la voce se si vuole utilizzare una ricerca per
ID primario dei contatori

Primo ID da ricercare: inserire il valore di inizio ricerca

Secondo ID da ricercare: inserire il valore di fine ricerca

Ricerca per matricola: spuntare la voce se si vuole utilizzare una
ricerca p er ID secondario (matricola) dei contatori

Baudrate ricerca: inserire il baudrate per la ricerca

Premere Start per avviare la ricerca dei contatori

2. Ricerca Manuale: come gia anticipato utilizzare questa opzione solo nel caso in cui uno o piu
dispositivi no n vengono automaticamente riconosciuti dalla ricerca automatica.

1 Usaimpostazioni di default: se spuntata imposta automaticamente il baudrate a 2400
altrimenti e possibile selezionare anche il baudrate per la ricerca

1 Baudrate ricerca: impostare una velocita di comunicazione non standard con la quale
si vuole interrogare i dispositivi non riconosciuti automaticamente. Far sempre
riferimento al datasheet del contatore per impostare la corretta velocita di baudrate
qualora la stessa non risulti essere s tandard

Una volta aver definito la velocita di trasmissione premere Start per avviare la ricerca. A questo punto e
possibile selezionare se impostare una ricerca per ID primario (se impostato nel contatore) o ID
secondario (numero di matricola del contator e ad 8 cifre). Questo tipo di ricerca permette la ricerca di
un unico dispositivo alla volta come mostra la Fig.3 4
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Ricerca dispositivi M-Bus

Seleziona la ricerca per indirizzo primarie o secondario

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev.

‘ Ricerca dispositivi M-Bus

Seleziona Indirizzo Primario IIH

Sel
Digit 1

Seleziona la ricerca per indirizzo primario o secondario
e e

eziona la matricola o I'intervallo delle matricole da ricercare
Digit2 Digit3 Digitd Digit5 Digit6 Digit7 Digit8

Fig. 34 - Ricerca Manuale di un Dispositivo

1.8

-

avr e mo 5umqgaestd pariawlareé esempioéstata Mo st r ¢

All NAavvio della ricerca

i ndi

r

izzo

pri

col

mar

i o/ matr.i

effettuat a

una

r

cerca

per

momento premendo lo Stop.

Ricerca dispositivi M-Bus

Dispositivi trovati: 2 di cui nuovi: 0

Ricerca per secondario in corso. Indirizzo Corrente: 65589638-X000000(X Baudrate Corrente: 2400bps

60%

Serial Num. Descrizione 1 Descrizione 2
65589631 DEV_65589631 Riscaldamento
65539632 DEV_B5589632 Rafirescamento

Fig. 35 - Ricerca Dispositivi

Al termine della ricerca € possi bile visionare e salvare i contatori trovati dalla ricerca, vedi Fig. 3  6:

| Ricerca dispositivi M-Bus
L [§’"
Ricerca dispositivi M-Bus
Dispositivi trovati: 4 di cui nuovi: 0
| 100%
Serial Num. Descrizione 1 Descrizione 2
| Ricerca terminata
85580832 DEV_E5589632 Raffrescamerto
Dispositivi trovati: 4 di cul nuovi: §
65590050 DEV._65550050 Riscaldamento
Seral Num Deserizmone 1 Deserinone 2
66660211 DEV_B8860211 Riscaldamento Frre DEV_sassen Ramescarer a
7 3
82200050 DEV_855000%0 Racadarents I
sese0z11 DEV_sasanz11 Bacaciarens -
Costrutiore: Sieme; -
Noms dispositivo: DEV_66660211 Modello: WSM515.C < '
Descrizione 1: Riscaldamento —
Descrizions 2: Label |
Intervallo di lettura: 1day v L] )
Matricola 66660211 | | =" Nome dispositivo: DE\_65580050
Codice Costruttore: LUG | - iy Deserizions 1: Riscaldamento
Grandezza Misurata: Heat{outlet) | - g,; AT e Labed A
Versions (Hex): 28 | T R 50 min hd
= ’ Matricola 65550050
Codice Costrutiore: =3 .
) Grandezza Misurata: Heatinist)
e I

Fig. 36 - Salvataggio Contatori

A conclusione dell a ricerca avremo due tipologie di dispositivi:
V Dispositivo integrato nel Data base del | ARTU

V Dispositivo non integrato nelData base del |

SINAPSI Sr.l. | Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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Per ogni contatore trovato, in forma tabulare, sara sempre riportato:
91 Serial Num.: mostra la matricola del contatore selezionato, non modificabile
1 Descrizione 1: descrizione del contatore, modificabile
1 Descrizione 2: descrizione del contatore, modificabile

Per entrambe i modelli sara possibile compilare i primi quattro campi quali:

1 Nome dispositivo (modificabile): indica il nome del dispositivo assoc iato automaticamente
dal | ARTU

1 Descrizione 1 (modificabile): se non inserita inserire la prima descrizione per il riconoscimento
del contatore

1 Descrizione 2 (modificabile): se non inserita inserire la prima descrizione per il riconoscimento
del contatore

1 Intervallo di lettura(modificabile): intervallo con cui vengono effettuate le letture, 15 minuti, 1 ora,
6 ore, 12 ore, 1 giorno, 1 mese. Far riferimento al Cap.  11.1

1 Matricola: indica la matricola del contatore selezionato

1 Codice Costruttore: indica il nome del costruttore, qualora il contatore € presen te nel Data base
e ricono sciuto da RTU

1 Grandezza misurata: indica la tipologia di grandezza letta dal  contatore

1 Versione (HEX): indica la versione del contatore

91 Costruttore: indica il nome del costruttore, qualora i | contatore & presente nel Datab ase e
riconosciuto da RTU

1 Modello: indica il modello del contatore, qualora il contatore &€ presente nel Datab ase e
riconosciuto da RTU

1 Premere Salva per aggiungere il contatore.

Per madificare i contatori precedentemente salvati accedere alla voce Setup Contatori, Cap. 11.12.

11.12 Setup Contatori
In questa sezione si ha accesso alla lista dei contatori cablati salvati. Ad un primo utilizzo la sezione
apparira completamente vuota. Il sistema consente la gestione dei contatori secondo due diverse
tipologie:

1. Contatore integrato nel Database (vedi 11.13)

2. Contatore non integrato nel Database ( vedi 11.14)
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11.13 Setup contatore integrato nel Data

base

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev.

|
ﬁ, Importa anagrafica contatorl té ‘é =
YN | ¥ NumeoSeise | ¥ Nome disposiive | ¥ Descrizione [ v
v ewnas osvesnem  oeveernsa R -
2 00000180 DEV_00000180 DEV_00000180 x
3 00000000 DEV_00000000 DEV_00000000 x
4 00000280 DEV_0000028) DEV_0000028) ®
1 j 5 00080461 DEV_000B0461 DEV_D00BO4ET x
& 65900398 DEV_65990198 DEV_85990393 x
7 85300398 DEV_65930399 DEV_659%03%9 x
8 85756963 DEV_65756363 DEV_65756863 - iz
Nome dispositivo: DEV_68071928
Descrizione 1: DEV_650719238
Descrizione 2: PA_001 Costruttore: Siemens
Data di installazione: 18012017 IE Modello: WFNS542
Intervallo di lettura: 60min V
Indirizzo Primario: 1
Baudrate: 2400 bps ¥ |
Lettura per: Primary Address v
Matricola: 71928
Codice Costruttore: LSE
Grandezza Misurata: Heat{outlet)
Versione (Hex): B4
Setup Dati Contatore
5 raport dati elaborati. . Valora
Descriziona Utents Dascriziona M-Bus standard. [Associazione raport dati. =
dati] Wipn &8 [Dati profariey ~ mOPIle
alaboraziona]
Energia riscaldamento Energy Consumo ¥ ® -~
PRp— Volume ° o I
D313 or3 dispostivo Time Point 3 devics_date_ ¥ Neszuno v o 2]
Conta ore funzionamento On Time nong v Nessuno v | [ Q
Dsta erore Time Point ® o
Numero identrficativo Fabrication Number Nessuno ¥ (& e =
[
Impostazione allarmi contatore
[ tog | Emal | Nome Evento l Tipa Evento Stato -
IL - Ore max funnonamento superate Segnalszione stxio M-Bus NON ATTVO i
b3 Errore memerizzazione dato Segratazione sisto M-Bus NON ATTIVO 4
e Ertore fsemparanso Sepralazione sixlo M-Bsk NON ATTIVO -
Fig. 37 - Setup Contatori
SINAPSI Sr.l. | Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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La schermata € cosi suddivisa:
1. Tabella contatori

“m Importa anagrafica contator! ’r:q "@

X X X % % X x =

a
"',‘im Importa anagrafica contatori

1 Importa CSV con descrizione contatori affiliati. Se il file
dovesse contenere anche dispositivi diversi da quelli salvati, vengono copiati le
descrizioni dei soli contatori presenti nella tabella dei dispositivi salvati (affiliati).

§ ™ = downloaddiunfile (. XLS o .CSV) con .l Ael enco dei

1 Modello: mostra la matricola del contatore selezionato

1 Nome dispositivo: descrizione del contatore

9 Descrizione: descrizione del contatore

I Canc.: cliccare sul simbolo per cancellare il contatore

2. Dati contatori: le celle bianche sono modificabili
Nome dispositivo: DEV_65990398
Descrizione 1: Heat
Descrizione 2: PA_000 Costruttore: Siemens
Data di installazione: 14/09/2016 Modello: WFx5
Intervallo di lettura: 15min v —
Indirizzo Primario: 0 E =/ -
Baudrate: 2400 bps ¥
Lettura per: Secondary Address v L2\ e
Matricola: 65090398 ﬁw
Codice Costruttore: LSE
Grandezza Misurata: Heat(outlet)
Versione (Hex): 29

1 Nome dispositivo: indica il nome del dispositivo

1 Descrizione 1: se non inserita inserire la prima descrizione per il riconoscimento del
contatore

1 Descrizione 2: se non inserita inserire la seconda descrizione  per il riconoscimento
del contatore

i Data installazione: indica quando il contatore & stato installato. Si imposta
automaticamente a seguito del salvataggio del contatore come descritto nel capitolo
precedente.

1 Intervallo di lettura: intervallo con cui ven gono effettuate le letture, 15 minuti, 1 ora,
6 ore, 12 ore, 1 giorno, 7 giorni, 1 mese.

T Udndirizzo Primari o: indica | Aindirizzo del
valor minimo di 1 ad un valor massimo di 250 (non modificabile)

I Velocita COM: Indica la velocita con la quale il contatore comunica con la RTU.
Controllare il manuale del contatore per verificare la velocita di comunicazione.

1 Lettura per: permette la lettura per indirizzo primario o secondario

1 Matricola: indica la matricola del con tatore selezionato (non modificabile)

1 Codice Costruttore: indica il codice del costruttore, secondo lo standard EFLAG
MANUFACTURERS ID DLMSnon modificabile)

1 Grandezza misurata: indica la tipologia di grandezza letta dal contatore (non
modificabile)
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1 Versione (HEX): indica la versione del contatore (non modificabile)
1 Salva: per salvare eventuali modifiche
3. Setup dati contatore: le celle marcate in verde sono modificabili

Descrizione Utente

Heat energy
Heat volume
Device date time
Operating time
Error date

Serial number

Subunit:
Storage:
Tariff:

Type value:
Multiplier:
Units:
Description:
REP_ID:

Descrizione M—-Bus

Energy
Volume
Time Point
On Time

Time Point

Fabrication Number

0
0
0

Instantaneous value

0.1
kWh
Energy
3

Descrizione utente: dato proveniente dal

protocollo, modificabile
Descrizione M -Bus: dato proveniente dal dispositivo secondo standard del protocollo,

non modificabile

Configurazione report standard.

dati]

Setup Dati Contatore

Configurazione

Configurazione report

Configurazione

water_volume
aux1_volume
auxZ2_volume
aux3_volume
gas_volume
electricity_active_energy
electricity _ractive_energ

. report dati elaborati. _ Valore
standard. [Associazione N i report dati. o
[Tipo di | . Principale
elaborazione] [Dati preferiti]
heat_energy v Consumo v g C
none
device date_time Nessuno v s
error_flag_decimal 7
fabrication_number Nessuno v
heat_energy N 7
v
cool_energy essuno
HCA
Nessuno A G
heat_water_volume
cool_water_volume Nessuno v 7

dispositivo secondo standard del

determinata colonna dei report nel formato standard.

LAassoci

azi

one ha

effetto

corrisponde alla proprieta rep_id del ta g datapoint

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"2>
- <content version="1" xsi:noNamespaceSchemalocation="content.xsd" xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">

<custom>

«datalogger model=

<plant total_wmbus_dev="5" total_mbus_dev="33" name="Name"/>

<fcustom>

- <device version="04" read_interval=

- <readouts>
- <readout errordate="every month" fabnr="05685095" dev_date="2016-04-20" dev_time="11:09:00" status="255" sys_timestamp="1474979300">

- <datapoints>
<datapoint value="0.010" a\ndb "1" tolog="1" description="Volume attuale” unit="m3" field_id= OC14 />

<datapoint value="006,
<datapoint value="20"

<datapoint value="every monthma

<datapoint value="05685095" mamadb="0"

<datapoint value="05685095"

"604800" medium="07" manuf="3265" id="00001234" bus="0" prog="0">

anche

[Associazione dati]: associare il dato ad una

sul

"SIN.EQRTULT " fw_rev="5.07.29" current_time="14:20:57" current_data="2016-09-27" sn="SN15030002"/>

ma3 |- 0" tolog="1" description="Conta ore funzionamento” unit="hours" field_id="0B22"/>
malndb— 0" tolog="1" description="Data e ora correnti” unit="date e time" field_id="046D"/>
ndb="0" tulug— 1" description="Data errore” unit="date" field_id="326C"/>

i " tolog="1" description="Matricola" field_id= "DC?B"/’>
tolog="1" description="Indirizzo secondario” field_id="0CFD10"/>
<datapoint value="2199023322098" maindb="0" tolog="1" description="Model / Version" field_id:"usFDDC"b

<datapoint value="AEW31" maindb="0" tolog="1" description="Parameter set identification" field_id="0DFDOB"/>
<datapoint value="every year" maindb="0" tolog="1" description="Data ora storico” unit="date" field_id="42EC7E"/>

<datapoint value="0.010" maindb="0" tolog="1" description=

<datapoint value="31/12/2015" maindb=

</datapoints>

Via delle Querce 11/13

T.+39 075 8011604

f

anno pr

" unit="m3" field_id='
"0" tolog="1" description="Giorno di riferimento” unit="date" field_id="426C"/>
<datapoint value="37FD170000000000000000027A350002783500" maindb="0" tolog="0" description="Dati costruttore” field_id=

"4C14"/>

"OF />

Configurazione report dati elaborati. [Tipo di elaborazione]: selezionare il tipo di
elaborazione per il dato riportato nei report dati elaborati.

nella sezione configurazione report dati elaborati implica la modifica di t

Eventuali modifiche

8

report

uttr 1

dati gia memorizzati nella RTU

EA possibile

0 Nessuno: non viene visualizzato nessun dato
o0 Consumo: genera il dato come massimo del periodo e il corrispettivo delta

- F.+39 075 8014602|
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0 Minimo: genera il dato come valore minimo del periodo
0 Massimo: genera il dato come valore massimo del periodo
0 Media: genera il dato come valore di media del periodo
1 Configurazione report dati. [Dati preferiti]: spuntare i dati che si vogliono visualizzare
nei report dove e presente la dicitura [Dati preferiti] e nel m enu Stato Impianto > 02
Dispositivi Cablati > [dispositivo]
1 Valore principale: € il valore principale che si vuole visualizzare nel menu Stato
Impianto > 02 Dispositivi Cablati > [dispositivo]
9 Salva: per salvare eventuali modifiche
4. Impostazioni allarmi con tatore: ogni contatore ha a protocollo una serie di allarmi che
possono essere settati singolarmente. Tutti gli allarmi gestiti dalla RTU verranno riportati
come nella tabella a seguire e per ogni allarme sara possibile personalizzare la sua gestione.
Perdef aul t, per ogni all ar me, saranno disabil t at
operating ti mei Una volta selezionato | Aall ar me
Impostazione allarmi contatore
Log Email Nome Evento Tipo Evento Stato
' Max operating time Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
‘o= Permanent error Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
[~ Temporary error Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
Segnalazione stato M-Bus
Nome Evento Max operating time
Condizione da verificare
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
+
Azioni da eseguire
Uscital Uscita? Aggiungi a Log Invia Email Notifica chiusura evento
v v Cd Cd Cd
Per ogni allarme verra riportato i nomee deiebitipédral | ar m
| Nidentificazione dell ANerrore (modificabile). Nell a pa
meno delle uscite digitalb9al verificarsi dell Aevento
~3egnalazione stato M-Bus
Nome Evento Max operating time
Condizione da verificare
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
L
Azioni da eseguire
Uscita1 Uscita2 Aggiungi a Log Invia Email Notifica chiusura evento
v v L o ol
Apri m
Chiuso
Impulso
o Uscita 1: al verificarsi del Il ANall arme sar a
o Apri: invia comando dAapertur a
0 Chiuso: invia comando di chiusura

Via delle Querce 11/13

T.+39 075 8011604 - F.+39 075 8014602|

06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy

43


file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/www.sinapsitech.it
mailto:info@sinapsitech.it

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev.

0 Impulso: genera impulso

1.

8

0 Uscita2: al verificarsidel | Aal |l arme sara possibile at
o Apri: invia comando dAapertura

0 Chiuso: invia comando di chiusura
0 Impulso: genera impulso

o0 Aggiungi a Log: memorizza | Aall arme del
o0 UYnvia Email: invia nmamé(Rifap.bdB43i verifi
0 Notifcachi usura evento: notifica | a chiusur
A seguito della scongiurazione dei singoli eventi nella tabella verra riportato
Log Email Nome Evento Tipo Evento Stato
‘l-!El E Max operating time Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
‘l"d - Permanent errar Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
‘I-!E Temporary error Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
T Log: mostra se é& attiva |l a sezione di | ogging
1 Mail: mostra se € attiva la segnalazione di allarmi tra  mite mail
T Nome evento: mostra il nome dell Aall ar me. Dat
standard del protocollo e modificabile
1 Tipo evento: mostra il tipo di evento. Dato proveniente dal dispositivo secondo
standard del protocollo non modificabile
i Stat o: ri porta | o stato dell Aall arme se attiyv

dispositivo secondo standard del protocollo non modificabile

Dopo aver effettuato tutte [/ e modi fiche da apportare

finestra, vedi immagine a sequire. Qualsiasi modifica apportata senza la conferma non verra

memorizzata dalla RTU.

W EQUOBOX SIN2PSI
S i |

Stato Impianto . - . -
Per applicare le modifiche salvate, cliccare sul pulsante Applica
Impostazioni

Sistema

Rete

Setup ricerca
Dispositivi Cablati
Modello Nome dispositivo Descrizione

Dispositivi Wireless

. 65990398 DEV_65990398 Heat
Eventi -
Gruppi 65990399 DEV_65990399 Cooling
Export Dati

68512797 DEV_68512797 Heat

Account Utenti

Fig. 38 - Notifica di Applicazione Cambiamenti Dispositivi Cablati
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11.14 Setup contatore non integrato nel Datab ase
*tay Imports anagrancs contstor Y Y
v ] ¥ Nusnero Seriale | ¥ Nome dispositive ¥ Descrizions [ v
12 06129251 DEV_06129251 Acgua calds TS
13 07984884 DEV_07964684 Riscaid Raf %
1 14 10485501 DEV_ 10485501 Acqua x
15 10485502 DEV._ 10485502 Acgus caida x
16 13541848 DEV_13541848 Acgun %
17 15550082 DEV_15550082 Acqua %
18 23262874 DEV._ 23282974 Riscaidamento x
A
Nome dispositivo: \DEV_88001674
Descrizione 1: izcaldamento
Descrizione 2: 157
2  |Intervalio di lettura: 60min V¥
Indirizzo Primario:
Baudrate: 2400bps ¥ |
Lattura per: Secondary Address v
Matricola: 1674
. Costruttore: Sconosciuto
Codice Costruttore: LUG Modello: Sconosciuto
Grandezza Misurata: Heat{outi=t)
Versione (Hex}: o4
Setup Dati Contatore
i st s e Valora
dati [Mipo di [Dati profarit] Principale
slaboraziona]
Actualy Duration Actuzly Duration L ¢ =
: g |
_/ Aueraging Duraten Averaging Duration e °
Eneray Energy . .
Voiume Volume P 0
Power Power none v v Q
Volume Flow Volume Flow Meda v v (<] v
|
Salva
Impostazione allarmi contatore
‘ teg | Emai I Norme: Evento | Tipo Evenio Stato -
A
_/] (154 % Fiag Bit 0 Sepnalizione stato M-Bus NON ATTIVO 2
N %+ Flag Bit 1 Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
154 % Flag Bit 2 Segratizione stato M-Bus NON ATTIVO
nf. < Fiag Bit 3 Segralazione styto M-Bus NON ATTIVO
i % Plag Bit & Segralaziane stato M-Bus NON ATTIVO =
Fig. 39 - Setup Contatori
La schermata & suddivisa:
SINAPSI Sr.l. | Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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1. Tabella contatori
*

“ra Importa anagrafica contatorl @ ‘GO
YN ¥ Nurmnero Seriale ¥ Nome dispositive ¥ Descrizione
12 0612925 DEV_06129251 cqu ik -

2
:
X X X X X X X =

4,
1"‘i-ggl rt fi tatori .. . A -
LAl Importa CSV con descrizione contatori affiliati. Se il file

dovesse contenere anche dispositivi diversi da quelli salvati, vengono copiati le
descrizioni dei soli contatori presenti nella tabella dei dispositivi salvati (affiliati).

T = gownload di un file (.XLS o .CSV) con .l ANel enco dei
Modello: mostra la matricola del contatore selezionato

Nome dispositivo: descrizione del contatore

Descrizione: descrizione del contatore

Canc.: cliccare sul simbolo per cancellare il contatore

2. Dati contatori: le celle bianche sono modificabili

= =4 —a —a

Nome dispositivo: DEV_66081874
Descrizione 1: tiscaldamento

Descrizione 2: PA_15
Data di installazione: 18/05/201

Intervallo di lettura: 80 m:
Indirizzo Primario: 157 B l

Baudrate: o=
Lettura per:

Matricola: LA < A

- 2 — ostruttore: Sconosciuto
Eave Cos(r_uﬂore. aazhs Modello: Sconosciuto
Grandezza Misurata: Haat

Versione (Hex): 04 —

1 Nome dispositivo: indica il nome del dispositivo

1 Descrizione 1: se non inserita inserire la prima descrizione per il riconoscimento del
contatore

1 Descrizione 2: se non inserita inserire la seconda descrizione  per il riconoscimento
del contatore

i Data installazione: indica quando il contatore & stato installato. Si imposta
automaticamente a seguito del salvataggio del contatore come descritto nel capitolo
precedente.

1 Intervallo di lettura: intervallo con cui ven gono effettuate le letture, 15 minuti, 1 ora,
6 ore, 12 ore, 1 giorno, 7 giorni, 1 mese. Far riferimento al Cap. ___Errore. L'origine r
iferimento non é stata trovata.

T Udndirizzo Primari o: indica | Aindirizzo del
valor minimo di 1 ad un valor massimo di 250 (non modificabile)

1 Velocita COM: Indica la velocita con la quale il contatore comunica con RTU.
Controllare il manuale del contatore per verificare la velocita di comunicazione.

1 Lettura per: permette la lettura per indirizzo primario o secondario

Matricola: indica la matricola del contatore selezionato (non modificabile)

1 Codice Costruttore: indica il codice del costruttore, secondo lo standard FLAG
MANUFACTURERS ID DLMSnon modificabile)

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z ltaly
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I Grandezza misurata: indica la tipologia di grandezza letta dal contatore (non
modificab ile)

1 Versione (HEX): indica la versione del contatore (non modificabile)
71 Costruttore: sconosciuto, modificabile tramite tasto EDIT
71 Modello: sconosciuto, modificabile tramite tasto EDIT
1 EDIT: premendo il tasto EDIT sara possibile aggiungere
o Costruttore: inserire il nome del costruttore A
0 Modello: inserire il nome del modello r
o Select Umage: inserir:¢ Ay
150x150
0 SAVE: premi SAVE per salvare le modifiche =NEW v
apportate Costruttore:  |Bianchi
Modello: |Rossd|
Selactimagey)
e
SAVE
9 Salva: per salvare eventuali modifiche
3. Setup dati contatore: le celle marcate in verde sono modificabili
Setup Dati Contatore
R Configurazione -
Configurazione report rt dati elaborati Configurazione Valore
Descrizione Utente Descrizione M-Bus standard. [Associazione re!m _ . report dati. L
. [Tipo di . . Principale
dati] _ [Dati preferiti]
elaborazione]
Energia raffrescamento Energy Consumo v 2 .
none |
Volume raffrescamento Volume device_date_time Nessuno v =
error_flag_decimal
Data ora dispositive Time Point fabrication_number Nessuno v s
| heat_energy
Tempo di funzionamento On Time cool_energy Nessuno v =
HCA
Data errore Time Point heat_water_volume Nessuno v =
cool_water_volume
Numera seriale Fabrication Number water_volume Nessuno v ¢ B
aux1_volume
aux2_volume
aux3_volume
gas_volume
Subunit: 0 electricity_active_energy
Storage: 0 | electricity_ractive_energy|
Tariff: 0
Type value: Instantaneous value
Multiplier: 0.1
Units: kWh
Description: Energy
REP_ID: 3
91 Descrizione utente: dato proveniente dal dispositivo secondo standard del protocollo,
modificabile
9 Descrizione M -Bus: dato proveniente dal dispositivo secondo standard del protocollo, non
modificabile
1 Configurazione report standard. [Associazione dati]: associare il dato ad una determinata
colonna dei report nel formato standard
1 Configurazione report dati elaborati. [Tipo di elaborazione]: selezionare il tipo di

elaborazione per il dato riportato nei re port dati elaborati. Eventuali modifiche nella

8

sezione configurazione report gati elaborati implica la modifica di tutti i dati gia

memorizzatinellaRTU. EN possibile selezionare fra:
0 Nessuno: non viene visualizzato nessun dato
0 Consumo: genera il dato co me massimo del periodo e il corrispettivo delta
0 Minimo: genera il dato come valore minimo del periodo

0 Massimo:genera il dato come valore massimo del periodo
Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev.

: spuntare i dati che si vogliono visualizzare nei

report dove é presente la dicitura [Dati preferiti] e nel menu Stato Impianto > 02 Dispositivi

Cablati > [dispositivo]

1 Valore principale: ¢ il valore principale che si vuole visualizzare nel menu Stato Imp

02 Dispositivi Cablati > [dispositivo]
1 Salva: per salvare eventuali modifiche

4. Impostazioni allarmi contatore: in questo caso si fara riferimento allo STATUS BYTE definito
dal protocollo M -Bus e potranno essere definiti gli allarmi associandoli dal

allarmi devono essere impostati manualmente facendo riferimento al datasheet del

contatore. La definizione degli allarmi dovra essere impostata secondo logica binaria
associando ad ogni singolo bit un allarme.

Ri chieder e

Impostaziene allarmi contatore

Log Email Nome Evento Tipo Evento Stato
Ilﬁ Flag Bit 0 Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
Ilﬁ Flag Bit 1 Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
'nﬁz Flag Bit2 Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
= Flag Bit3 Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
= Flag Bit4 Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
-
Segnalazione stato M-Bus
Nome Evento Flag Bit O
Condizione da verificare
Bit 7 Bit 6 Bit5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
d
Azioni da eseguire
Uscital Uscita2 Aggiungi a Log Invia Email Maotifica chiusura evento
v o | L4
Ao [ samve |
Chiuse
e Ml

ianto >

bit 2 al bit 7. Gli

Ad ogni allarme verra associato il FlagBit identificativo e potra essere modificabile il campo Nome Evento.

| Ndelipmodottor a z i o n e

Nell a parte inferiore sara possibile selezionare | Aabi
(Rif. 5.9)
- Segnalazione stato M-Bus
Nome Evento Flag Bit 0
Condizione da verificare
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
v
Azioni da eseguire
Uscital Uscita2 Aggiungi a Log Invia Email Motifica chiusura evento
S v v v v
Apr | sawa |
Chiuso
| Impulse
o Uscita 1: al veri ficarsi del |l ANal |l ar me sar a
o Apri: invia comando dAapertura
0 Chiuso: invia comando di chiusura
0 Impulso: genera impulso
0 Uscita2:alveri ficar si del Il Aall arme sara possibi
o Apri: invia comando dAapertura
0 Chiuso: invia comando di chiusura
0 Impulso: genera impulso
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o0 Aggiungi a Log: memorizza | Aall arme nel (e
0 Invia Email: invia mail quandosiveri f i ca | Aal | abdmget.) ( Ri f . Cap.
o Notifica chiusura evento: notifica |l a chiu

A seguito della scongiurazione dei singoli eventi nella tabella verra riportato

Log Email Nome Evento Tipo Evento Stato

IIEH : Flag Bit 0O Segnalazione stato M-Bus NOMN ATTIVO
IIEH : Flag Bit 1 Segnalazione stato M-Bus NOMN ATTIVO
IIEH : Flag Bit2 Segnalazione stato M-Bus NOMN ATTIVO
IIEH : Flag Bit 3 Segnalazione stato M-Bus NOMN ATTIVO
IIEH : Flag Bit 4 Segnalazione stato M-Bus NOMN ATTIVO

1 Mail: mostra se € attiva la segnalazione di eventi tramite mail

T Nome evento: mo st r a Dato prevenigreel dal Aispbsitiva rsenando
standard del protocollo e modificabile

1 Tipo evento: mostra il tipo di evento. Dato proveniente dal dispositivo secondo
standard del protocollo non modificabile

T Stato: ri porta | o stato ddiol Dawlptoweniente dake att i
dispositivo secondo standard del protocollo non modificabile

Dopo aver effettuato tutte | e modi fiche da apportare al
finestra, vedi immagine a sequire. Qualsiasi modifica apportata senz a la conferma non verra
memorizzata dalla RTU.

W €QUOBOX P
E— aamn|

Stato impianto . L B .

Per applicare le modifiche salvate, cliccare sul pulsante Applica

impostazion — =

Sistema

Rete =

Setup ricerca

Dispositivi Cablati

) ) Modello Nome dispositivo Descrizione Canc.

Dispositivi Wireless

Eventi 65090399 DEV_§5990399 Cooling >_g|

i 68512797 DEV_68512797 Heat by

Export Dati

65090392 DEV_65990398 Riscaldamento &
Account Utenti

Fig. 40 - Notifica di Applicazione Cambiamenti Dispositivi Cablati

11.15 IMPOSTAZIONI z DISPOSITIVI WIRELESS
Sezione dedicata alla descrizione/configurazione dei  parametri/strumenti forniti dal sistema per la
ricerca di dispositivi wireless presenti nel |l Ai mpianto

11.16 Setup Dispositivi

Un questa sezione vengono riportati i dispositivi salv
utilizzo la sezione apparira completamente vuota. Il sistema consente la gestione dei dispositivi secondo

due diverse tipologie:

1. Dispositivo integrato nel Database (vedi Paragrafo  11.17)
2. Dispositivo non integrato nel Database (vedi Paragrafo  11.18)
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11.17 Setup dispositivo integrato nel Data base

samin | [EETTRENA
B et vstons | meiticione Dipestit | Dispositivi afass: 47756 (Z
+  Mosirs Glspositivi non smust " Mmporta anagrsfics contstort Yoy (=]
- M'N‘ ¥ Suso ¥ Numero Seriale | ¥ Nome disposifiva VVDesl:riziom | b 4 .v
o4 Disposiivi Cabiat! = e — e —
1 O s oeveainn SO -
¢ Dispositivi Wirelase . ’ ’ ' - .
2 (V] 52211207 DEV_5§2211207 UDR x
oz Eventi ! 1 { ! !
3 V] 51110341 DEV_51110341 UDR x
% Gruppl | I ! !
1 : 7
= 4 4 (V] | 32500781 . DEV_32500781 . UDR x
£ Utonls 5 LS ] 05835810 DEV_05635610 UDR x
8 (V] 05829312 DEV_05629312 UDR B |
Nome dispositivo: DEV_52211218
Descrizione 1: UDR
Descrizione 2: = Costruttore: Engelmann
Data di installazione: [;1 4./1>07’2_018—l Modello: Gradus
Intervallo di lettura: {19 min Vv | —
2 ) Matricola: (52211218 [
Codice Costruttore: EFE LL ]
Grandezza Misurata: Heat Cost Allocator
Versione (Hex): 1
Modalita Wireless: T
Crittografia Disabitats
Chiave Crittografica
Setup Dati Contatore
report dati elaborati. Valora
Dascriziona Utanta Dascriziona M-Bus standard. [Associaziona raport dati. ¥,
dasi] [Mipo di [Dati praforiti] Principala
alaboraziona]
Datz orz dispositvo Time Point |device_dats_ ¥V | (Nessuno v L = =
3 Udr totafi Units for H.C.A [ACA v [Conzums ¥ | v -
Data stonco 1 Time Point | none v | | Nessuno v | v
Udr mess 1 Units for H.C.A | none v | [ Nezsuno v | v
Data storico 2 Time Point | none v |Nessuno v L4
Udr mese 2 Units for HC.A | none v | [ Nessuno v v (5] v
I
Impost: allarmi tat
Log Emal | Norme Evenio Tipo Even Stato =
158 % Flag Bit0 Segnalazione stato M-Bus ATTIVO =,
4
-4 - Flag Bit 1 Segnalazione staio M-Bus ATTIVOD -
l;, - Flag Bit 2 Segnalaziane stato M-Bus NON ATTIVO
[} =4 - Errore permamente Sepnalanone stato M-Bus ATTIVO
!l- ‘ - Ermrore fermporaneo ‘ Segnalazione staio M-Bus ‘ NON ATTIVO s
Fig. 41 - Setup Contatori
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La schermata € cosi suddivisa:

1. Tabella contatori

t Mostra dispositivi non affiliati fgm Importa anagrafica contatori '?Lm :_@

¥ N° ¥ Stato ¥ Numero Seriale = ¥ Nome dispositivo ¥ Descrizione ®
1 (V) 52211218 DEV_52211218 UDR %
2 V] 52211207 DEV_52211207 UDR ®
3 (V] 51110341 DEV_51110341 UDR ®
4 (V] 32500781 DEV_32500781 UDR ®
5 Q (V] 05635610 DEV_05635610 UDR ®
6 V] 05629312 DEV_05629312 UDR ®

1 Intestazione:
o * ingrandisce la finestra di visualizzazione fino a contenere tutti i contatori
0 " Mostra dispositivinon affiliati yisualizza solo i contatori non affiliati

4
”'—im Importa anagrafica contatori

0 Importa CSV con descrizione contatori affiliati. Se il
file dovesse contenere anche dispositivi diversi da quelli salvati, vengono
copiati le descrizioni dei soli contatori presenti nella tabella dei dispositivi
salvati (affiliati).
0o ™ ®gownload di un file (.XLS o .CSV) <con

o] ° numero di contatori in elenco e percentuale di affiliazione
1 N°: numero progressivo contat ore
1 Stato:

0 colonna sinistra:

A ™ chiave crittografica corretta

A A chiave crittografica non corretta

A chiave crittografica non ancora verificata
0 colonna destra:

A 9 dispositivo affiliato

A © dispositivo non affiliato

A © affiliazione dispositivo in corso

T  Numero Ser iale: numero seriale del contatore

1 Nome dispositivo: descrizione del contatore

9 Descrizione: descrizione del contatore

1 * - cliccare sul simbolo per cancellare il contatore

Nota: cliccando sul simbolo ® sull Aintestazione si cancell an
tabella.

Nota: cl i ccando sui nomi dell ¢ ™~ "7 eposswiledrdinalelei nt e st

righe della tabella per N°, Stato, Numero Seriale, Nome dispositivo e Descrizione.

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z ltaly

T.+39 075 8011604 - F.+39 075 8014602| 51


file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/www.sinapsitech.it
mailto:info@sinapsitech.it

2. Dati contatori: le celle bianche sono modificabili

Nome dispositivo:

DEV_34584901

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev. 1.8

Descrizione 1: Risc/Raff

Descrizione 2: Costruttore: Engelmann
Data di installazione: 23/07/2015 Modello: microCLIMA
Intervallo di lettura: 15 min ¥

Matricola: 34584901

Codice Costruttore: EFE

Grandezza Misurata: Heat/Cooling load meter

Versione (Hex): 00

Wireless Mode: T

Crittografia Disabilitata

Chiave Crittografica

1 Nome dispositivo: indica il nome del dispositivo

1 Descrizione 1: se non inserita inserire la prima descrizione per il riconoscimento del
contatore

1 Descrizione 2: se non inserita inserire la seconda descrizione per il riconoscimento
del contatore

1 Data installazio ne: indica quando il contatore & stato installato. Si imposta
automaticamente a seguito del salvataggio del contatore come descritto nel capitolo
precedente.

1 Intervallo di lettura: intervallo con cui vengono presi in considerazione i frame da
memorizzare. Un nuovo frame non verra preso in considerazione prima del
passaggio di un intervallo di tempo pari a quello selezionato.

1 Matricola: indica la matricola del contatore selezionato (non modificabile)

1 Codice Costruttore: indica il codice del costruttore, seco ndo lo standard FLAG
MANUFACTURERS ID DLMSnhon modificabile)

1 Grandezza misurata: indica la tipologia di grandezza letta dal contatore (non
modificabile)

1 Versione (HEX): indica la versione del contatore (non modificabile)

1 Wireless Mode: indica la modalita di comunicazione W. M-Bus supportata dal
dispositivo (non modificabile)

i Crittografia: indica la tipologia di crittografia supportata dal dispositivo (non
modificabile)

1 Chiave Crittografica: inserire la chiave di crittografia specifica del dispositivo, qualora
diversa da una delle due chiavi di crittografia globali (Vedi paragrafo successivo)
Sono supportate 2 modalita crittografiche: Mode Encryption 5 e Mode Encryption 7.
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68 Q [-] 69399801 Test Nome 68 Test Desc 68 ®
69 X (V] 69446420 Test Nome 69 Test Desc 69 ®
70 9 70453441 Test Nome 70 Test Desc 70 ® -
Nome dispositivo: Test Nome 69
Descrizione 1: Test Desc 69
Descn.m‘one 2: . Test Desc2 69 Costruttore: Siemens
Data di installazione: 00/03/2018 Modello: UH50+WZU-RF
Intervallo di lettura: 60 min ¥ ==
Matricola: 69446420
Codice Costruttore: LUG
Grandezza Misurata: Heat(outlet)
Versione (Hex): 04
Modalits Wirgloss: al
Crittografia Mode Encryption 7
[+ s [

Setup Dati Contatore

1 Salva: per salvare eventuali modifiche

3. Setup dati contatore: le celle marcate in verde sono modificabili

Setup Dati Contatore

Configurazione
Configurazione report 9 Configurazione

Descrizione Utente Descrizione M-Bus Standard. [Associazione POt dati elaborati report dati. Valore
dati] fipo di [Dati preferiy  |TmePale
elaborazione]
Calorie totali Energy heat_energy ¥ Consumo v 7 O -
Frigorie total Energy device_date_time Consumo v 4
error_flag_decimal
Flag Errori Error Flag fabrication_number Nessuna M C4
heat_energy
Volume Volume cool_energy Consumo v @
HCA
Portata Volume Flow heat_water_volume Media v @
cool_water_volume
Potenza Power water_volume Media v £
aux1_volume -
aux2_volume
aux3_valume
gas_volume
. electricity_active_energy
Subunit: L electricity_ractive_energy
Storage: 0 L = = !
Tariff: 0
Type value: Instantaneous value
Multiplier: 1
Units: kKWh
Description: Energy
REP_ID: 3

I Descrizione utente: dato proveniente dal dispositivo secondo standard del
protocollo, modificabile

1 Descrizione M -Bus: dato proveniente dal dispositivo secondo standard del protocollo,
non modificabile

i Configurazione report standard. [Associazione dati]: a ssociare il dato ad una
determinata colonna dei report nel formato standard

1 Configurazione report dati elaborati. [Tipo di elaborazione]: selezionare il tipo di
elaborazione per il dato riportato nei report dati elaborati. Eventuali_modifiche

nella sezione configurazione report dati elaborati implica /la modifica di tutti i

dati gia memorizzati nella RTU. E possibile selezionare fra:
o0 Nessuno: non viene visualizzato nessun dato
o Consumo: genera il dato come massimo del periodo e il corrispettivo delta
0 Minimo: genera il dato come valore minimo del periodo
0 Massimo: genera il dato come valore massimo del periodo
0 Media: genera il dato come valore di media del periodo
1 Configurazione report dati. [Dati preferiti]: spuntare i dati che si vogliono visualizzare
nei report dove & presente la dicitura [Dati preferiti] e nel menu Stato Impianto > 02
Dispositivi Wireless > [dispositivo]
1 Valore principale: € il valore principale che si vuole visualizzare nel menu Stato
Impianto > 02 Dispositivi Wireless > [dispositivo]
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9 Salva: per salvare eventuali modifiche
4. Impostazioni allarmi contatore: ogni contatore ha a protocollo una serie di allarmi che

possono essere settati singolarmente. Tutti gli a
nella tabella a s eguire e per ogni allarme sara possibile personalizzare la sua gestione. Per
defaul t, per ogni all ar me, saranno disabilitate
Scaricaij Una volta selezionato | Aall arme si apri
Impostazione allarmi contatore
Log Email Nome Evento Tipo Evento Stato
- Errore senda mandata Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
‘m Errore sonda ritorno Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
- Reset Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO .
Segnalazione stato M-B
Nome Evento Errore sonda mandata
Condizione da verificare
Bit7 Bit6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Azioni da eseguire
Uscita Uscita2 Aggiungi a Log Invia Email Notifica chiusura evento
E3
Perognial | ar me verra riportato il nome del |l Aal |l ar me
per | Aidentificazione dell Aerrore (modificabile).
|l Nabilitazione o meno delle us@®ifb5.9 digitali al ve
Segnalazione stato M-Bus:
Nome Evento Errore sonda mandata
Condizione da verificare
Bit 7 Bit 6 Bit5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Azioni da eseguire
Uscital Uscita2 Aggiungi a Log Invia Email Notifica chiusura evento
_é:[‘ Ea
Inpuso
o Uscita 1: al veri ficarsi del |l Aall ar me sar a
o Apri: invia comando dAapertura
0 Chiuso: invia coma ndo di chiusura
0 Impulso: genera impulso
o Uscita 2: al veri ficarsi del | Aall ar me sar a
o Apri: invia comando dAapertura

0 Chiuso: invia comando di chiusura
0 Impulso: genera impulso

0 Aggiungialog: memorizza | Aal | ar me nel l og del cont ato
o UYnvia Email: invia mail guarbdB.4)s i veri fica
o Notifica chiusura evento: notifica | a chiu
A seguito della scongiurazione dei singoli eventi nella tabella verra riportato
Log Email Nome Evento Tipo Evento Stato
\em Errore sonda mandata Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
‘I'Ez Errore sonda ritorno Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
‘I'EH Errore riferimento Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
‘I'EH Errore bobina Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
‘lﬁ Reset Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO .
1 Log: mostra se é attivalasezione di | ogging del |l Aal |l ar me
1 Mail: mostra se € attiva la segnalazione di allarmi tramite mail
T Nome evento: mostra nome dell Aall ar me. Dato p

standard del protocollo e modificabile
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1 Tipo evento: mostra il tipo di evento. Dato prov eniente dal dispositivo secondo
standard del protocollo non modificabile
1T Stato: riporta | o stato dell Aall arme se atti
dispositivo secondo standard del protocollo non modificabile
Dopo aver effettuato tutte le modi fiche da apportare al dispositivo co
finestra, vedi immagine a seguire. Qualsiasi modifica apportata senza la conferma non verra
memor i zzata dall ANRTU.

impostaziont>Dispostie e
Stato impianto
Per applicare le modifiche salvate, cliccare sul pulsante Applica
— >
Sistema
Rete = " o
S | | Dispositv affiat: 423 (2

Dispositivi Cablati
Di itivi Wirel 1 1
Spostivitieiess * Mostra dispositivi non affiliati @m @m °
Eventi

YN ¥ Stato ¥ Numero Seriale | ¥ Nome dispositivo ¥ Descrizione ®
Gruppi

1 0 32999993 DEV_32099993 UDR ®
Export Dati

- 2 (V] 32500783 DEV_32500783 UDR ®

Account Utenti

3 Q (] 81425491 DEV_81425491 Acqua x®

4 (V) 34584901 DEV_34584901 Risc/Raff ®

5 0 00000841 DEV_00000841 Sensore ambiente ®

6 Q Q 45001051 DEV_45001051 Adattatore RF ® -

Fig. 42 - Notifica di Applicazione Cambiamenti Dispositivi Wireless

11.18 Setup dispositivo non integrato del DataBase
Un questa sezione vengono riportati i di spositiuvi acgq
primo utilizzo la sezione apparira completamente vuota.
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Dispositivi affliati: 47156 (2

+  Mostra ciepositvi non smuati sy Imports anagrafica contators Q7
WN | ¥Swo | ¥ NumeroSeriale | ¥ Nome dispasitive ¥ Descrizions ®
51 (V] 00011600 Sinapsi LANAWMBUS-G-T-E Sensore ambiente 8 &
V] 00000878 SCHTEST1 Sensore ambients x
(V] 00011877 SCHTEST2 UK Sensore ambiente x

V] 35022263 DEV_35022263 Adattatore RF x .
V] 17084004 DEV_17084004 Acque % |,
Nome dispositivo: SonoSafe10
Descrizione 1: Rizcaldamento
Descrizione 2: -
Data di installazione: 2122017
Intervallo di lettura: min ¥
icola: 72502872
Codice Costruttore: DES
Grandezza Misurata: Heatfinit)
Versione (Hex): 01
Modalita Wireless: [c+T
Crittografia |Mode Encryption 5
Chiave Crittografica
Setup Dati Contatore
7 raport dati elaborati. 5 Valora
dat] [Mipo di [Das Principale
alaboraziona]
Energy Energy none v Consumo v v L] -
Volume Volume Consumo ¥ v -]
Time Point @ Time Point none v uno v v Q
Velume Flow Volume Flow none v WMediz v v Q
Power Power none v WMediz v v e
Flow Temperaturs Flow Temperature |none v Wediz v £ (8] -
L
Impostazione all t
Log Email Nome Evento Tipa Eventa State P
13 % Flag Bit0 Segnalazione ststo M-Bus NON ATTIVO =
154 * 1/\ Flag Bit 1 Segrnlaziane stato M-Bus NON ATTIVO
= 4
13 . V Flag Bit 2 Segralazione stato M-Bus NON ATTIVO
li . Flag Bit 3 Segnalazione styic M-Bus NON ATTIVO
153 % Fing Bit & Segnatazione stato M-Bus ATTIVO <

Fig. 43 - Setup Contatori

La schermata € suddivisa:

1. Tabella contatori

SINAPSI Sur.l. | Via delle Querce 11/13
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& Mostra dispositivi non affiliati %_5_! Importa anagrafica contatori jg!i :_@ e
¥ N° V¥ Stato ¥ Numero Seriale ¥ Nome dispositivo ¥ Descrizione b4
1 (V) 52211218 DEV_52211218 UDR ®
2 (V] 52211207 DEV_52211207 UDR ®
3 (V] 51110341 DEV_51110341 UDR ®
4 (V] 32500781 DEV_32500781 UDR ®
5 Q @ 05635610 DEV_05635610 UDR ®
6 (V) 05629312 DEV_05629312 UDR ®

1 Intestazione:
0 * ingrandisce la finestra di visualizzazione fino a contenere tutti i contatori
o ¥ Mostra dispositivi non affiliati \/isyalizza solo i contatori non affiliati
“'g'n_m Importa anagrafica contatori
o] b Importa CSV con descrizione contatori affiliati, se il
file dovesse contenere anche dispositivi diversi da quelli salvati, vengono
copiati le descrizioni dei soli contatori presenti nella tabella dei dispositivi
salvati (affiliati).
o "™ ®download di un file (.XLS o .CSV) <con
0 o numero di contatori in elenco e percentuale di affiliazione
1 N°: numero progressivo contat ore
 Stato:
0 colonna sinistra:
A % chiave crittografica corretta
p e . . .
A chiave crittografica non corretta
A chiave crittografica non ancora verificata
0 colonna destra:
A 9 dispositivo affiliato
A @ dispositivo non affiliato
A O affiiazione dispositivo in corso
T Numero Ser iale: numero seriale del contatore
1 Nome dispositivo: descrizione del contatore
1 Descrizione: descrizione del contatore
bl * . cliccare sul simbolo per cancellare il contatore
Nota: cliccando sul simbolo ® sull Aintestazione si cancell an
tabella.
Nota: cl i ccando sui nomi del |l ¢ % ' &possiiledrdinalelti nt e st

righe della tabella per N°, Stato, Numero Seriale, Nome dispositivo e Descrizione.
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Nome dispositivo:
Descrizione 1:
Descrizione 2:

2. Dati contatori: le celle bianche sono modificabili

DEV_02010607
Riscaldamento/Raffrescamento

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev. 1.8

Costruttore: Sconosciuto

Data di installazione: 31/03/2016 Modello: Sconosciuto
Intervallo di lettura: 60 min

Matricola: 02010607

Codice Costruttore: BMT

Grandezza Misurata: Heat/Cooling load meter

Versione (Hex): 0B

Wireless Mode: T o
Crittografia Disabilitata

Chiave Crittografica

1 Nome dispositivo: indica il nome del dispositivo

1 Descrizione 1: se non inserita inserire la prima descrizione per il riconoscimento del
contatore

1 Descrizione 2: se non inserita inserire la seconda descrizione  per il riconoscimento
del contatore

1 Data installazione: indica quando il contatore & stato installato. Si imposta
automaticamente a seguito del salvataggio del contatore come descritto nel capitolo
precedente.

1 Intervallo di lettura: intervallo con cui ven gono presi in considerazione i frame da
memorizzare. Un nuovo frame non verra preso in considerazione prima del
passaggio di un intervallo di tempo pari a quello selezionato.

1 Matricola: indica la matricola del contatore selezionato (non modificabile)

1 Codice Costruttore: indica il codice del costruttore, secondo lo standard ELAG
MANUFACTURERS ID DLMSnon modificabile)

1 Grandezza misurata: indica la tipologia di grandezza letta dal contatore (non
modificabile)

1 Versione (HEX): indica la versione del contatore (non modificabile)

1 Wireless Mode: indica la modalitd di comunicazione W. M-Bus supportata dal
dispositivo (non modificabile)

9 Crittografia: indica la tipologia di crittografia sup portata dal dispositivo (non
modificabile)

1 Chiave Crittografica: inserire la chiave di crittografia specifica del dispositivo, qualora
diversa da una delle due chiavi di crittografia globali (Vedi paragrafo successivo)

Sono supportate 2 modalita crittogra  fiche: Mode Encryption 5 e Mode Encryption 7.
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58 Q 69299801 Test Nome 68 Test Desc 68 ®
69 (v} 69446420 Test Nome 69 Test Desc 69 i
70 V] 70453441 Test Nome 70 Test Desc 70 o -

Nome dispositivo: Test Nome 69

Descrizione 1: Test Desc 69

Descrizione 2: Test Desc2 69 Costruttore: Siemens

Data di installazione: 09/03/2018 Modello: UH50+WZU-RF

Intervallo di lettura: 60 min ¥

Matricola: 69446420

Codice Costruttore: LUG

Grandezza Misurata: Heat{outlet)

Versione (Hex): 04

ita Wiral, Coal
Crittografia Mode Encryption 7
[::r::'ﬂgmma

Setup Dati Contatore

1 Salva: per salvare eventuali modifiche

3. Setup dati contatore: le celle marcate in verde sono modificabili

Descrizione Utente

Energy
Time Point
Volume
Energy
Volume

Volume

Subunit:
Storage:
Tariff:

Type value:
Multiplier:
Units:
Description:

Setup Dati Contatore

i Configurazione _
Configurazione report _ R Configurazione
. o report dati elaborati. . Valore
Descrizione M-Bus standard. [Associazione [Tipo di report dati. Principal
. ipo di . . rincipale
dati] P [Dati preferiti] P

elaborazione]

Energy heat_energy ¥ Consumo v C o

none

Time Point device_date_time Nessuno v
error_flag_decimal

Volume fabrication_number Consumo v U

Energy cool_energy Consumo v L4
HCA

volume heat_water_volume Consumo v L4
cool_water_volume

Volume water_volume Consumo v L4

aux1_volume
aux2_volume
aux3_volume
gas_volume

0 electricity_active_energy
0 electricity_ractive_energy
) = =
Instantaneous value

0.001

MWh

Energy

Descrizione utente: dato proveniente dal dispositivo secondo standard del
protocollo, modificabile

Descrizione M -Bus: dato proveniente dal dispositivo secondo standard del protocollo,
non modificabile

Configurazione report standard. [Associazione dati]: a ssociare il dato ad una
determinata colonna dei report nel formato standard

Configurazione report dati elaborati. [Tipo di elaborazione]: selezionare il tipo di

elaborazione per il dato riportato nei report dati elaborati. Eventuali_modifiche
nella sezione configurazione report dati elaborati implica la modifica di tutti i
dati gia memorizzati nella RTU. EA possibile selezionare

o Nessuno: non viene visualizzato nessun dato
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Consumo: genera il dato come massimo del periodo e il corrispettivo delta
Minimo: genera il dato come valore minimo del periodo
Massimo:genera il dato come valore massimo del periodo
0 Media: genera il dato come valore di media del periodo
1 Configurazione report dati. [Dati preferiti]: spuntare i dati che si vogliono visualizzare
nei repo rt dove € presente la dicitura [Dati preferiti] e nel menu Stato Impianto > 02
Dispositivi Wireless > [dispositivo]
1 Valore principale: & il valore principale che si vuole visualizzare nel menu Stato
Impianto > 02 Dispositivi Wireless > [dispositivo]
1 Salva: per salvare eventuali modifiche
4. Impostazioni allarmi contatore: in questo caso si fara riferimento allo STATUS BYTE o
all NERROR FLAG def i-Busepotrathadssene debiniti glialaimi assocMndoli
ai primi otto Bit (status byte) o a tutt i e sedici i Bit (error flag). Gli allarmi devono essere
impostati manualmente facendo riferimento al datasheet del contatore. La definizione degli
allarmi dovra essere impostata secondo logica binaria associando ad ogni singolo bit un
allarme. Richiedere | ANi nt egr azi one del/ prodotto.

o O O

Impostazione allarmi contatore

Log Email Mome Evento Tipo Evento Stato

'ﬁa Checksum Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
'ﬁa Errore sonde Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
'lﬁa Manipolazione Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
'uﬁﬁ Err batteria Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
'lﬁa Radio Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO

- Segnalazione stato M-Bus

Nome Evento Checksum

Segnalazione stato M-Bus

Condizione da verificare
Tipo Dato Error Flag (Flag Errore) v Naotifica chiusura evento i

Bit 15 Bit14 Bit13  Bit 12 Bit 11 Bit10 Bit9 Bit& Bit7 Bit6 Bitb Bit 4 Bit 3 Bit2 Bit1 Bit0
Ld

Azioni da eseguire

Uscital Uscita2 Aggiungi a Log Invia Email
v v o b

Ad ogni allarme verra associato il Bit identificativo e potra essere modificabile il campo Nome
Evento. Nell a parte inferiore sara possibile sel
digitali al verRiff5S9%arsi dell Aevento (
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-Segnalazione stato M-Bus
Nome Evento Checksum
Segnalazione stato M-Bus
Condizione da verificare
Tipo Dato Error Flag (Flag Errore) i Notifica chiusura evento tJ
Bit15 Bit14 Bit13 Bit12 Bit1l Bit10 Bit9 Bit& Bit7 Bit6 Bits5 Bit4 Bit3  Bit2 Bit1 Bit0
d
Azioni da eseguire
Uscital Uscita2 Aggiungi a Log Invia Email
v Ld L
Chiuso
.................................................. impuiso
o0 Uscita 1: al wverificarsi del Il ANall ar me sar a
o Apri: invia comando dAapertur a
0 Chiuso: invia comand o di chiusura
0 Impulso: genera impulso
o Uscita 2: al verificarsi del Il ANall ar me sar a
o Apri: invia comando dAapertur a
0 Chiuso: invia comando di chiusura
0 Impulso: genera impulso
o Aggiungi a Log: me mlogrdel eomtatorel Aal | ar me nel
o Unvia Email: invia mail guarbd84)si verifica
o Notifica chiusura evento: notifica |l a chiu
A seguito della scongiurazione dei singoli eventi nella tabella verra riportato
Log Email Mome Evento Tipo Evento Stato
'nﬁa Checksum Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
'nﬁa Errore sonde Segnalazione stato M-Bus NOMN ATTIVO
'nﬁa Manipolazione Segnalazione stato M-Bus NON ATTIVO
'nﬁa Err batteria Segnalazione stato M-Bus NOMN ATTIVO
'nﬁa Radio Segnalazione stato M-Bus MNOMN ATTIVO
1 Log: mostra se € attivalasezionedi | oggi ng del |l Aal |l ar me
1 Mail: mostra se ¢ attiva la segnalazione di allarmi tramite mail
T Nome =event o: mostra nome dell Aall ar me. Dato p
standard del protocollo e modificabile
1 Tipo evento: mostra il tipo di evento. Dato proveni ente dal dispositivo secondo
standard del protocollo non modificabile
1T Stato: riporta | o stato dell Aall arme se atti

dispositivo secondo standard del protocollo non modificabile

Dopo aver effettuato tutte le modifiche da

apportare al di spositivo

finestra, vedi immagine a sequire. Qualsiasi modifica apportata senza la conferma non verra

memor i zzata dall ANRTU.
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Impostazioni > Dispositivi admin |
Stato impianto N L N .
Per applicare le modifiche salvate, cliccare sul pulsante Applica
ShEET q [e=] >
01 Sistema
02 Rete

SINAPSI Sur
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Export Dati
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‘ Setup Wireless Installazione Dispositivi

Dispositivi affiliati: 42/43 (@f } ‘

-

¥ N

6

Fig. 44 - Notifica di Applicazione Cambiamenti

Via delle Querce 11/13

¥ Stato
(/]
L]
LY ]
L]
]
LSS ]

[ Mostra dispositivi non affiliati

¥ Numero Seriale ¥ Nome dispositivo

32999993

32500783

81425491

34584901

00000841

45001051

DEV_32999993

DEV_32500783

DEV_81425491

DEV_34584901

DEV_00000841

DEV_45001051

%% Q
¥ Descrizione ®
UDR ®
UDR ®
Acqua »
Risc/Raff ®
Sensore ambiente x
Adattatore RF ®

Dispositivi  Wireless

- 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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11.19 Setup Wireless

Da questa sezione € possibile definire i parametri di setup rete  W. M-Bus del dispositivo. Le impostazioni
inerenti questa sezione devono necessariamente essere eseguite prima di iniziare la fase di ricerca
dispositivi wireless .

W EQUOBOX SIN2PSI
b ==

Setup rete Wireless M-Bus

Abiita chiavi fabbrica

Fig. 45 - Setup Wireless

1 Abilita chiavi fabbrica: spuntare nel caso si  vogliano usare delle chiavi crittografiche
di fabbrica fornite dal produttore di un dato tipo di dispositivo.

1 Abilita chiavi globali: spuntare nel caso si vogliano usare delle chiavi crittografiche
globali condivise da tutti i dispositivi che il sistema do vra acquisire. Il sistema € in
grado di supportare fino a due chiavi di crittografia in fase di ricerca (Key 1/2). Nel
caso in cui il sistema debba gestire dispositivi per un numero complessivo di chiavi di
crittografia superiore a 2, queste dovranno esser e impostate tra le caratteristiche di
riferimento del singolo dispositivo wireless letto (Vedi paragrafo dispositivi wireless
A dispositivi)

1 Chiave AES Globale 1 (Keyl): Inserire chiave di crittografia 1 , in Mode Encryption 5 o
Mode Encryption 7 .

1 Chiave AES Globale 2 (Key2): Inserire chiave di crittografia 2 , Mode Encryption 5 o
Mode Encryption 7 .

1 Durata fase di acquisizione: Selezionare dal menu a tendina la durata della fase di
acquisizione wireless. Al termine di tale fase, il sistema esce automaticamente dalla
fase di ricerca. Da questo momento in poi il sistema non sara piu in grado di trovare
nuovi dispositivi, salvo iniziare una nuova fase di ricerca.

1 Modalita wireless: Selezionare dal menu a tendina la  gperating mode con cui si
desidera il sistema lavori (Vedi appendice per descrizione W. M-Bus Operating Mode):

o S

o T

o C+T

o S+C|T
Nel caso in cui venga selezionata una operating mode mista (contrassegnata dalla
presenza del simbolo 3+j), il si stema aout omat

in modalita #ime sharing , ottimizzando gli slot temporali in relazione al mode
operating selezionato.

1 Modalita acquisizione: Selezionare dal menu a tendina una delle due voci
o ALL
o SND_IR
9 Salva: per salvare eventuali modifiche
Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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11.20 Installazione Dispositivi
Da questa pagina € possibile gestire la fase di acquisizione dati.

W €QUOBOX SIN2PSI
Impostazioni > Dispositivi admin | T v
Stato Impianto z S
Dispositivi affiliati: 6/14 =
Impostazioni
sist Aggiomna Gestione Lista Temgo di vita dato
istema
Scarica modello | Scegiifile | 0 Y :3Vv:0 v (Hms) m
Rete .
Dispositivi Cablati 2 | 3 4 |
Dispositivi Wireless 1 ) (l- \) J
Eventi @ o I
—
e Hop 0 » - 8
Export Dati ___,

14170011
v

— </

¥
RIT I Dispositivi trovali: 14 di cui nuovi- 14 I

00000000 (ZR1) 00011600 (LAS)

17s Water 19s Room sensar
05948871 (CAL) 09705724 (ZRI)

im Heat Cost Allocator 28s Water
11079430 (BMT) 14070008 (ZR1)

0s Water 5s Water
34584901 (EFE) 35713886 (QDs)

6m Heat/Cooling load meter 2m RF Adapter
35713887 (QDS) 44011131 (ZR1)

3m RF Adapter im Water
69000001 (BMP) 69017404 (LUG)

26s Heat Cost Allocator 17s Heat{outiet)
69446420 (LUG] 92160040 (QDS)

1im Heat(outiet) 3m Heat Cost Allocator

Fig. 46 - Installazione Dispositivi

La schermata & suddivisa:

1. Aggiorna:
9 Fornisce indicazioni sullo stato di refresh dei dati Aggioma
contenuti nella pagina
T Cliccando sull Aindi catc a

aggiornamento istantaneo
f LAaggiornamento avviene Fig. 47 - Aggiorna Pagina

cerchio
2. Gestione Lista:
T Consente I Ai mport azi dspositividTale lista aviené tipccamented i
compilata in fase di installazione dei dispositivi in campo. Il file di lista & un comune
file di testo all Ainterno del quale sono pres

o ID; Matricola Ripartitore; Note; Via; N° Civico Inter no; Cognome; Nome; Citta

g campi devono essere separati da 3;§i. dl fil
Questo file consente di avere, durante la fase di ricerca, indicazioni utili ai fini
del | ANotti mi zzazi oinstallazbreei sistama napquisiziahé dati (vedi
Jprocedura commi ssioning con |ista dispositiywv

1 Per importare il file di lista, cliccare il tasto Scegli file, selezionare il file lista
precedentemente predisposto e cliccare infine sul tasto Carica File. Il sistema
restituisce una notifica della corretta (0 meno) importazione del file.

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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1 In caso di corretta importazione, il sistema notifica la presenza di una lista

consentendo | Naccesso alle seguenti informazi
Aggiorma Gestione Lista Tempo di wita dato
'l | Scegli file | b~ 4 0 &: 15 & : 0 & (Hms) m

L J Dispositivi in lista: 0/498 & ) Mostra solo dispesitivi non trovati (] Applica filtro lista sui dispositivi trovati
1%
Le risultano essere duplicate nella lista: \_Q
1D 10| 10000781
1] Matricela Ripartitore HNote Indirizzo Int. Cognome Nome Citta
2 15990001 Sala Corso Cavur 2-A Verdi Paolo Bastia Umbra
3 15990002 Bagno Bianchi Stefanc Bastia Umbra
4 15990003 Carridoic Gialli Franco Bastia Umbra
5 15000004 Bagno Fippe Fippeti Bastia Umbra
B 10090781 @ Ingresso Plutini Pluto Bastia Umbra
7 15990008 Rotini Franco Umbertide
8 15980007 Bianchi Stefanc Umbertide

HopO M

14170009 >
¥

Fig. 48 - Opzioni Lista Dispositivi

a) il numero di dispositivi in essa presenti Dispositivi In llsta: /493

1 0/498, indica che la lista sono presenti 498 dispositivi € nessuno €& stato ancora
trovato (questo parametro non potra cambiare fin quando non verra quantomeno
avviata la fase di ricerca)

T cliccando sul tasto 3dispositi iche ridpilogat a i s
tutte le informazioni associate ai vari dispositivi inseriti nel file lista

1 nelcaso in cui un dispositivo vengar rilevato in  campo, il suo humero di matricola verra
evidenziato in verde in tempo reale.

T I Neventuale presenza di &atricole duplicate i
T I ANindicatore compare solo in caso di presenza
T cliccando sull Aico is cui vangan@resunotiggli ID exrba&itole a

dei dispositivi duplicati.
1 Visualizzazione dispositivi non trovati / filtro lista dispositivi trovati

T Tramite Il ANi nseri mento del separaten € Ipbssibiled u e ct
rispettivamente:
1 Visualizzare solo i dispositivi non trovati (rispetto a quelli inseriti nel file di lista) nella

tabella
1 Visualizzare solo i dispositivi presenti nella lista, rispetto a quelli trovati nella fase di

ricerca, cui si potra accedere cliccando su (vedi J3descrizione punt
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A EAN inoltre possibile cancella;ﬁ;. la | ista i m
3. Tempo divita dato:

f E un filtro, modi ficabile dall Autente nei can
evidenziare quei dispositivi i cui dati non pervengano al sistema di acquisizione da
piu di tale periodo temporale. Un dispositivo il cui dato non pervenga da piu del valore
definito tramite il parametro J3filtro di vita
varie visualizzazioni presentate dal sistema in questa pagina durante le varie fasi di
lavoro.

4. AVVIO/ARRESTA:

I Cliccando sul tasto | Awio | si da inizio alla fase di ricerca. RTU fornisce in questa
fase informazioni in relazione alla operating mode  W. M-Bus supportata in un dato
istante oltre che al tempo rimanente in relazione alla durata della fase di acquisizione
(vedi paragrafo 3Setup Wirelessi)

1 Tale fase puo e ssere sospesa tramite click sul tasto
5. HOPO:
1 Fornisce informazioni inerenti i dispositivi interfacciati dal sistema durante e dopo la
fase di ricerca. LAIi mmagine fornisce indicazi

al numero di dispositivi trova ti dal sistema durante la fase di ricerca

o.L

bcRA AL &A =t
bcYl G NA O2- i
Fig. 49 - Hop 0

Cliccando sul numero dei dispositivi trovati, si apre una finestra in cui sono presenti

informazioni dettagliate su questi  dispositivi. Innanzi tutto viene mostrato il numero di

dispositivi trovati e quanti di questi sono nuovi (un dispositivo € da considerarsi nuovo se non

e stato aggiunto in una precedente scansione). Si ha poi la possibilita di selezionare tutti i

dispositi v i trovati (o solo quelli opportuni tramite ¢
tali dispositivi. Un dispositivo aggiunto € un dispositivo di cui si vuole il sistema tenga traccia.

| dispositivi aggiunti vengono visualizzati nella sezione Dispositivi . Viene visualizzato il tasto
JiL
1 dove & possibile scaricare il profilo di tutti i dispositivi individuati.

Un dispositivo non aggiunto, anche se trovato, non verra gestito dal sistema. Per ogni
dispositivo trovato vengono descritti inoltre:

o Livello del segnale di ricezione =( posi zi onando il mouse sull Aind
valore del segnale in db tramite tip strip)

o Numero di matricola del dispositivo

o Tempo di vita del dato (espresso in secondi [s], minuti [m], ore [h]). Viene mostrato in
rossoneilmoment o in cui € maggiore del valore settat

0 Codice costruttore M -Bus

o0 Descrizione mezzo misurato

B0396516 (VIP)
5 Heat Cost Allocator

Fig. 50 - Info Dispositivo ~ W. M-Bus trovato
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12. PROCEDURA ACQUISIZIONE DISPOSITIVW. M-BUS

Sezione dedicata alla descrizione della procedura di acquisizione dispositivi W. M-Bus. Vengono
presentate in maniera dettagliata due diverse procedure:

1. Procedura di acquisizione con lista (vedi 12.1)
2. Procedura di acquisizione senza lista (vedi 12.2)

12.1 Procedura di acquisizione con lista

Questa procedura parte dal presupposto della presenza di un file (Lista) in cui siano presenti i dispositivi
che dovranno essere acquisiti e gestiti dal sistema. Per quanto concerne la descrizione di questo file
rimandia mo a 11.20 punto 2.

Tutta la procedura di seguito descritta, viene gestita attraverso le pagine web selezionate una volta
cliccato su Impostazioni A Dispositivi Wireless. Segue procedura.

¥ Cliccare su "Setup Wireless"

¥ Inserire chiavi AES dei dispositivi installati

¥ Definire durata massima fase di acquisizione

¥ Selezionare modalita wireless di lavoro (in relazione ai dispositivi da acquisire )

¥ Cliccare su "Installazione Dispositivi"
¥ Importare file *.rpt tramite "Scegli file

¥ Cliccare su AVVIO per accedere alla fase di installazione

¥ Verificare che tutti i dispositivi presenti in lista abbiano la matricola evidenziata in colore verde e che il
sistema abbia trovato tutti i dispositivi in lista

¥ Posizionare eventuali extender standard wireless M -bus 868MHz in maniera da estendere il campo di
acquisizione per eventuali dispositivi non visualizzati (Single -Hop mode )

¥ Verificando di essere ancora in modalita installazione, Cliccare sul tasto Clear. Il sistema resetta la lista
dispositivi e riesegue uno scan completo. Verificare di nuovo che tutti i dispositivi presenti in lista
abbaiano la matricola evidenziata in colore verde e che il sistema abbia trovato tutti i dispositivi della
lista

¥ Cliccare sul tasto ARRESTA per uscire dalla modalita Installazione

¥ Salvare la lista dei dispositivi trovati spuntando la checkbox sulla tabella. Cliccare AGGIUNGI  --> OK

fFine

Fig. 51 - Procedura Ricerca con Lista

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z ltaly

T.+39 075 8011604 - F.+39 075 8014602| 67


file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/www.sinapsitech.it
mailto:info@sinapsitech.it

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev. 1.8

12.2 Procedura di acquisizione senza lista
Questa procedura parte dal presupposto della sola conoscenza del numero dei dispositivi che dovranno
essere acquisiti e gestiti dal sistema.

Tutta la procedura di seguito descritta, viene gestita attraverso le pagine web selezionate una volta
cliccato su Impostazioni A Dispositivi Wireless. Segue procedura.

¥ Cliccare su "Setup Wireless"

fInserire chiavi AES dei dispositivi installati

¥ Definire durata massima fase di acquisizione

¥ Selezionare modalita wireless di lavoro (in relazione ai dispositivi da acquisire)

¥ Cliccare su AVVIO per accedere alla fase di installazone

¥ Verificare che il numero dei dispositivi trovati coincida con quello dei numeri attesi

f Posizionare eventuali extender standard wireless M -bus 868MHz in maniera da estendere il
campo di acquisizione per eventuali dispositivi non trovati (Single  -Hop mode)

f Verificando di essere ancora in modalita installazione, Cliccare sul tasto Clear. Il sistema resetta la
lista dispositivi e riesegue uno scan completo. Verificare di nuovo che il numero dei dispositivi
trovati coincida con quello dei numeri attesi

ofliccare sul tasto ARRESTA per uscire dalla modalita Installazione

¥ Salvare la lista dei dispositivi trovati spuntando la checkbox sulla tabella. Cliccare AGGIUNGI ~ -->
OK

fFine

A U 2 R S U N

L { € € € € < ¢

Fig. 52 - Procedura Ricerca senza Lista
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13.1 Eventi I/O
In questa sezione é possibile impostare fino ad un massimo di quattro condizioni logiche per il contro llo
5.9 il dispositivo € muniti di tre ingressi
digitali, 11, 12 e I3 e due uscite digitali O1 e O2. NEl@ 53 é riportato un esempio di Logica
programmabile.

di attuatori RIif.

5.9. In riferimento a quanto riportato nel Cap.

==
gica /O #
Nome Logica
Condizione da verificare
Operando Operatore 2 er 3
Azioni da e
U Uscita2 via Emal Aggiung| og
Logica /O #2
Nome Logica
Condizione da verificare
Operando Operatore 2 er. 3
Azio
Uscita2 nvia Ema Aggiungi a Log
Logica /O #3
Nome Logica
do 1 Operatore 2 3
Azio
Uscita2 nvia Emai Aggiung| og
Logica /0 #4
Operatore 2 3
Azic
Uscita. Em: Aggiung| og
=1
Fig. 53 - Logiche
Supponiamo di voler impostare una | ogica
un i mpul so quando YN1=ON e UN2=OFF oppure
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- ¥ | ogica /0O #1

Nome Logica

Condizione da verificare

Operatore 1 Operando 1 Operatore 2 Operando 2 Operatore 3
INT-ON v AND v IN2 - OFF + OR v IN3 - OFF ~
Azioni da eseguire
Uscital Uscita2 Invia Email Aggiungi a Log
Apri v Impulso ¥ vl v

Fig. 54 - Programmazione Logica

LAi mpostazione dell a

1 Invio mail: spedisce una mail ai destinatari impostati nella sezione

|l ogi ca

permette di spuntare

11.8

1 Aggiungi a Log: aggiunge alla tabella Log, vedi Cap. 19.2

Premere Salva per salvare le impostazioni finora configurate.

13.2 Eventi M -Bus

In questa sezione €& possibile impostare condizioni con ingresso dati provenienti dai contatori presenti in
impianto per il controllo delle uscit e O1 e O2. Premere il pulsante nuovo evento come riportato in Fig. 5 5

per generare un nuovo evento

[ ceonuio [RESESY

Log | Email Nome Evento

Tipo Evento

Nome dispositivo Stato Canc.

Fig. 55 - Creazione Nuovo Evento

Selezionare il contatore

?BC Aggiungi un nuovo evento M-Bus

dAi nt erteos spee rd all A ignupaol set aszii ovnueo | d

Seleziona un dispositivo M-Bus

- Matricola Descrizione 1 Descrizione 2 equobox |
65580631 DEY_65589631 Riscaldamenio

- 65589632 DEV_65589632 Raffrescamento
65590050 DEY_65590050 Riscaldamento

b Vo Statc
66660211 DEV_66660211 Riscaldamenio

Seleziona Evento
B L]

Fig. 56 - Selezione Contatore
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Una volta selezionato il contatore specificare il tipo di condizione fra:
1 Valore Massimo: condizione impostata in funzione del valore massimo acquisito dal dato
1 Valori Minimo: condizione impostata in funzione del valore minimi acquisito dal dato
1 Fuori intervallo: condizione impostata in funzione del range acquisito dal dato
1 Segnalazione stato M -Bus: condizione impostata in funzione della creazione di un nuovo even to
del contatore. Per attivare questa condizione fare sempre riferimento alla documentazione del
contatore
Nei paragrafi successivi verranno esposti in maniera dettagliata i parametri da impostare per la
configurazione dei punti appena discussi.
Aggiungi un nuovo evento M-Bus
BC S
Seleziona un dispositivo M-Bus
- Matricola Descrizione 1 Descrizione 2 equobox |
65580631 DEV_65589631 Riscaldamento
- 65589632 DEV_55589632 Raffrescamento
65590050 DEV_65580050 Riscaldamento
= VO Sta
66660211 DEV_66660211 Riscaldamento
Seleziona Evento
| Valore Massimo v
Valore Massimo
“alore Minima
Fuari Intervallo
Segnalazione stato M-Bus ﬂ E
Fig. 57 - Selezione Evento
13.3 Condizione in funzione del valore massimo
Selezionare la voce Valore Massimo.
-~ T0480236 - HCA Example
Nome Evento |
Soglia valore massimo
Condizione da verificare
Tipo Dato Soglia allarme (Max) Bands Morta  Metifica chiusura evento
Units for HC.A{Cu ¥ 0 B Units 0 B
Azioni da eseguire
Uscitat Uscita2 Aggiungi a Log Invia Email
v v L o
Fig. 58 - Completamento Creazione Evento
Le celle da compilare sono:
1 Nome Evento: inserireunnome al | Aevento in fase di creazione
1 Tipo di dato: selezionare un tipo di dato dal contatore. | dati selezionabili sono quelli gia impostati
per ogni singolo contatore. Per chiarimenti fare riferimento al Cap. 11.13,11.14
1 Soglia di allarme (Max): selezionare una soglia di allarme. Il valore pud essere sia positivo che

negativo
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f Banda Morta: inserire il valore per il quale la condizione non si verifica. E la car  atteristica che
permette al sistema di reagire in ritardo alle azioni da applicare e in dipendenza ai valori misurati
in precedenza

'

[ - ] - = —

Fig. 59 - Banda Morta

1 Notifica chiusuraevento; spedi sce una mai |l guando | Aevento si c h
1 Uscital: abilita I AUscita 1 come:

o Apri: invia comando dAapertur a

0 Chiuso: invia comando di chiusura

0 Impulso: genera impulso
T Uscita2: abilita | AUscita 2 come:

o Apri: invia comando dAapertur a

o Chiuso: invia comando di chiusura

0 Impulso: genera impulso
1 Aggiungialog:memori zza | Aall arme nel | og del contatore
T U4nvia Email: invia mail quamdd&4yi verifica | Aall arr
1 Salva: premere Salva per salvare la configurazione

13.4 Condizione in funzione del valore minimo
Selezionare la voce Valore Minimo.

- 23007029 - Common Areas L3

Nome Evento

Soqglia valore minimo

Condizione da verificare
Tipo Date Soglia allarme {Min]  Banda Morta Motifica chiusura evento
Energy (Total Enes ¥ ] B Wh 0 E Wh

Aczioni da eseguire
Uscitad Uscita2 Aggiungi a Log Invia Email
L v v -

Fig. 60 - Completamento Creazione Evento

Le celle da compilare sono:

T Nome Event o: inserire un nome all Aevento in fase di
1 Tipo di dato: selezionare un tipo di dato dal contatore. | dati selezionabili sono quelli gia impostati

per ogni singolo contatore. Per chiarimenti fare riferimento al Cap. 11.13,11.14
1 Soglia di allarme (Min): selezionare una soglia di allarme. Il valore pud essere sia positivo che

negativo

f Banda Morta: inserire il valore per il quale la condizione non si verifica. E la car  atteristica che
permette al sistema di reagire in ritardo alle azioni da applicare e in dipendenza ai valori misurati
in precedenza
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Fig. 61 - Banda Morta

8

Notifica chiusura evento:spedisce una mail quando |

Uscital:abi |l ita | AUscita 1 come:
o Apri: invia comando dAapertur a
0 Chiuso: invia comando di chiusura
0 Impulso: genera impulso

Uscita?z2: abilita I AUscita 2 come:
o Apri: invia comando dAapertur a
0 Chiuso: invia comando di chiusura
0 Impulso: genera impulso

AggiungiaLog:memor i zza | Aall arme nel | og del contatore

Unvia Email: invia mail quamdd&4yi verifica I
Salva: premere Salva per salvare la configurazione

13.5 Condizione in funzione del Fuori Intervallo
Selezionare la voce Fuori Intervallo.

- 23007029 - Common Areas L3

Nome Evento

Fuari Intervallo

Condizione da verificare

Tipo Dato Soglia inferiore Soglia supericre Banda Morta Motifica chiusura evento
Energy (TotelEner ¥ [[0 [ wh [0 E wh [0 [ wn

Azioni da eseguire
Uscitad Uscita? Aggiungi a Log Invia Email
v v v o

Fig. 62 - Completamento Creazione Evento

Le celle da compilare sono:

Nome Evento: inserire un nome all Aevento in
Tipo di dato: selezionare un tipo di dato dal contatore. | dati selezionabili sono quelli gia impostati
per ogni singolo contatore. Per chiarimenti fare riferimento al Cap. 11.13,11.14

Soglia inferiore: selezionare una soglia superiore di allarme. Il valore pud essere sia positivo che
negativo

Soglia superiore: selezionare una soglia inferiore di allarme per al sogli di allarme. Il valore puo
essere sia positivo che negativo

Banda Morta: inserire il valore per il quale la condizione non si verifica. E la caratteristica che
permette al sistema di reagire in ritardo alle azioni da applicare e in dipendenza ai valori misurati
in precedenza
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Fig. 63 - Banda Morta

T Notifica chiusura evento:spedisce una mail quando |
T Uscital: abilita I AUscita 1 come:

o Apri: invia comando dAapertur a

0 Chiuso: invia comando di chiusura

0 Impulso: genera impulso
1 Uscita2: abilta | AUscita 2 come:

o Apri: invia comando dAapertur a

o0 Chiuso: invia comando di chiusura

0 Impulso: genera impulso
T Aggiungi a Log: memorizza | Aallarme nel |l og del <cor
T U4nvia Email: invia mail quamdd&4yi verifica | Aall arr
1 Salva: premere Salva per salvare la configurazione

13.6 Condizione in funzione d i Segnalazione stato M-Bus
Selezionare la voce Segnalazione stato M -Bus.

- 70480236 - HCA Example

Nome Evento

Segnalazione stato M-Bus
Condizione da verificare

Tipo Dato Byte stato M-Bus ¥ |Motifica chiusura evento
Bit 15Bit 14 Bit 12Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit2 Bit8 Bit7 Bit8 BitS Bit4 Bit 2 Bit2 Bit1 Bit0

Azioni da eseguire
Uscitad UscitaZ Aggiungi a Log Invia Email
v ¥ v v

Fig. 64 - Completamento Creazione Evento

Le celle da compilare sono:

T Nome Event o: inserire un nome all Aevento in fase di
i Tipo di dato: selezionare un tipo di dato dal contatore. | dati selezionabili sono quelli gia impostati

per ogni singolo contatore. Per chiarimenti fare riferimento al Cap. 11.13,11.14
f Notifica chiusura evento: spedisce una mail guando

91 Definizione Word: definire una word a 16bit per la configurazione del nuovo evento da creare.
Per fare questo tipo di configurazione fare sempre riferimento alla documentazione del
contatore in utilizzo.

T Uscital: abilita I AUscita 1 come:

o Apri: invi apegwamando dA
0 Chiuso: invia comando di chiusura
0 Impulso: genera impulso

T Uscitaz2: abilita I AUscita 2 come:

o Apri: invia comando dAapertur a

0 Chiuso: invia comando di chiusura
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0 Impulso: genera impulso
T Aggiungi a Log: memorizza | Aall ar me nel |l og del <cor
T InviaEmail : invia mail quando si4,84prifica | Aall ar me (F
1 Salva: premere Salva per salvare la configurazione
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14. IMPOSTAZIONE 7z GRUPPI

Sezione dedicata alla creazione e alla supervisione di gruppi virtuali. Sara possibile gestire fino ad una
massimo di 250 gruppi distinti. Ogni  singolo gruppo pud avere un minimo di un dispositivo fino ad un
massimo di 250 dispositivi, tanti quanti ne supporto |

La sezione & suddivisa in

1 Gruppi: sezione dedicata alla creazione del gruppo

91 Definizione: sezione dedicata alla definizione del gru p p o . Per definizione si i
dei dispositivi precedentemente configurat. nel | ART
¥ EQUOBOX SIN2PSI
Impostazionl > Gruppl admin | TSN &
—
Impostazioni
Sistama g)ru ppo Nome Gruppo Azioni

Dispositivi Cablati
Dispositivi Wiraless
Eventi

Gruppl

Export Dati
Account Utentl

Fig. 65 - Gestione Gruppi

14.1 Creazione del Gruppo
Per la creazione di un gruppo € sufficiente selezionare NUOVO, associargli un nome e premere OK:

Nuovo Gruppo

Nome Gruppo |RTU |

Fig. 66 - Creazione Nuovo Gruppo

A seguito della creazione gruppo premere il tasto APPLICA. Una volta creato il gruppo sara visibile in
forma tabellare.
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W EQUOBOX siN2PSI
Impostazioni > Gruppi = m 7

o

Impostazioni

ID

Sistema Gruppo | Neme Gruppo Azioni

12€

Rete 4 RTU __/‘
Dispositivi Cablati m

Eventi

Gruppi

Export Dati

Account Utenti

Fig. 67 - Lista Gruppi Dedicati
Per ogni gruppo creato € possibile

q 7 . modificare il nome del gruppo

1 E - eliminare un gruppo precedentemente creato

A conclusione delle operazioni premere sempre il tasto APPLIC A per fissare le modifiche.

14.2 Definizione del gruppo
Una volta creato un gruppo, Rif. Cap. 14.1, sara possibile definire i componenti facenti  parte del gruppo.
La finistra & suddivisa in due riquadri distinti:

a. Riquadro sinistro: mostra tutti i dispositivi confi
b. Riquadro destro: mostra tutti di di sposi tiwvi configurati n
selezionato

Un singolo d ispositivo pud essere posizionato o nel riquadro destro o nel riqguadro sinistro attraverso le
frecce direzionali poste tra i due riquadri.
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sin2psi

s | EEE1E

oL @EQUOBOX sN2ps!
[y r— eaquton | [ETICEE]
=
[ o
e — 1D Gruppo | & - RTU
e : Rete ?wf'fh [+ 1 a MG’:’W DEV_655806
Disposithv Wirsless
Gruppl
| arruca | ==L
=1
Fig. 68 - Definizione del Gruppo
1. Selezionare il gruppo di interesse nella casella ID  Gruppo
2. Selezionare il dispositivo da voloe includere nel gruppo
3. Premere la freccia verso sinistra per includerlo
A conclusione delle operazioni premere sempre il  tasto APPLICA per fissare le modifiche . Fare
riferimentoal Cap. 17.1per | Autilizzo del Gruppo.
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15. CAMPIONATURA DEL DATO

15.1 Definizione Frequenza di campionamento e dati RAW (M -Bus cavo)
In questa sezione verra analizzato iltipo campi onament o s up p olmFRga6d eriparta taluna RT U
curva campion ata con 'O pj“Y par i ad unAora nell Aarco dell Ai nter a

frequenza di campionamento che sono

1 15 minuti A 96 campioni giornalieri

1 1 oraA 24 campioni giornalieri ()
1 6 oreA 4 campioni g iornalieri
1 12 ore A 2 campioni giornalieri
1 1giorno A 1 campione giornaliero
1 1 mese A 1campione mensile
Campionatura
& 5000
©
&
-5 4000 -
&
& 3000 -
©
N 2000 -
[}
©
& 1000
]
0
1234567 8910111213141516171819202122232425
Asse dei tempi
Fig. 69 - Campionatura
U campioni memori zzat:i nel |l ARTU, in funzione della fre
RAW. [/ campioni RAW faranno sempre_riferimento alla giornata consultata e sara possibile
memorizzarne al massimo 96 campioni per tutti i giorni di un anno per 250 dispositivi dopo di che

[ _campioni dell ANanno passato saranno el i minati ciclica
Cap.17). Prestar e particolare attenzione alla documentazione dei dispositivi presenti in campo prima di
configurare la frequenza di campionamento nell ARTU. U
potrebbe causare:

1 mancata risposta da parte dei dispositivi presentiinca mpo a seguito dell Aesau
possibili risposte da parte del dispositivo interrogato

1 esaurimento della batteria tampone del dispositivo presente in campo con tempistiche minori
da quanto dichiarato nel datasheet

15.2 Definizione Frequenza di  campionamento e dati RAW (M -Bus wireless)

In questa sezione verra analizzato iltipo campi onament o suppor tga70 @riparta taluna RT U.
curva campion ata con 'O pj"'Y par i ad unAora nell Aarco dell Ai nter a
frequenza di campionamento che sono

1 15 minuti A 96 campioni giornalieri
1 oraA 24 campioni giornalieri ()
6 ore A 4 campioni giornalieri
12 ore A 2 campioni giornalieri
1 giorno A 1 campione giornaliero
1 mese A 1 campione mensile
Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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Campionatura
8 5000
5,
5
2 4000
g
& 3000
©
N 2000
(]
©
§ 1000
O
0
1234567 8 910111213141516171819202122232425
Asse dei tempi
Fig. 70 - Campionatura
U campioni memori zzat.i nel |l ARTU, in funzione della fre
RAW. / campioni RAW faranno sempre riferimento alla gi ornata _consultata e sard possibile

memorizzarne al massimo 96 campioni per tutti i giorni dj un anno per 250 dispositivi dopo di che

[ __campioni dellANanno passato saranno el iminati (Rfi c/ica
Cap. 19.1). Prestare particolare attenzione alla documentazione dei dispositivi presenti in campo prima

di configurare | a frequenza di campi onamento nell ARTU.
potrebbe causare:

I mancata risposta da parte dei dispositivi presen t i in campo a seguito dell .
possibili risposte da parte del dispositivo interrogato

1 esaurimento della batteria tampone del dispositivo presente in campo con tempistiche minori
da quanto dichiarato nel datasheet.
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A seguire verra riportata |l a definizione dei 71DARTWMIiI S
gestisce quattro tipologie di dati di sintesi per un massimo di 10 anni per 250 dispositivi .
Indipendentemente dalla sceltadel datodisint esi , in fase di configurazione,

i valori di sintesi (11.13,11.14) i n modo tale che | a variazione del dato

| ANintero storico delLadmpaii diindme ad@lenkipbi
rigenerazine di tutti [ dati d.ddafidisintgesigestifisooo g/ a

di

dato I n

=A =4 =4 4 -4

Nessuno: non viene visualizzato nessun dato
Consumo: genera il dato come massimo di fine giornata e il corrispettivo delta
Minimo: genera il dato come valore minimo della giornata
Massimo:genera il dato come valore massimo della giornata
Media: genera il dato come valore mediato della giornata

16.1 Dato di Sintesi z Nessuno

Non verra generato nessun tipo di dato di sintesi in relazione ai dati campionati

5000

4500

4000

3500

onata

3000

Grandezza Campi
[ )
[T =]
o o o
& & o

1000

500

Campionatura

i1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 1z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 125

Asse dei tempi

Fig. 71 - Dati di Sintesi - Nessuno

16.2 Dato di Sintesi z Consumo
Il dato di sintesi a Consumccalcola il valor massimo dei dati storicizzati nella giornata e il valore di delta

nella giornata

5000

4500

4000

3500

ionata

3000

Grandezza Campi
]
o o o
S & o
s & o

Campionatura

Valore Massimo

elt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 35

Asse dei tempi

Fig. 72 - Dati di S intesi z Consumo
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assimo
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Il dato di sintesi a Massimo calcola il valor massimo dei dati storicizzati nella giornata

5000

4500

4000

3500

w
&
=1
=)

2500

2000

Grandezza Campionata

1500

1000

500

Campionatura
Valore Massimo

D

— v

T

[ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1% 20 21 22 23 24 15
Asse dei tempi

16.4 Dato di Sintesi z Minimo
Il dato di sintesi a Minimo calcola il valor minimo dei dati storicizzati nella giornata

Fig. 73 - Dati di Sintesi - Massimo

5000

Campionatura

4500

4000

3500

Minimo

[ 7 B ¢ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 322 23 24 15
Asse dei tempi

16.5 Dato di Sintesi z Media
Il dato di sintesi a Media calcola il valor mediato dai dati storicizzati nella gi ornata

Fig. 74 - Dati di Sintesi - Minimo

5000

Campionatura

a7

4500

T

4000

3500

Media gionaliera

Grandezza Campionata

= [ [ w
n =1 wn =1
o o o =1
=1 =1 a a

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Asse dei tempi

SINAPSI Sr.l. | Via delle Que

Fig. 75 - Dati di Sintesi - Media
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17.ESPORTA DATI

Questa sezione ¢ dedicata al trattamento/esportazione dei dati storicizzati nel dispositivo RTU. Si ricorda
che i dati storicizzati per ogni singolo contatore ven gono definiti come riportato nei Cap.11.13 e1l.14 e
nei Cap. 15 e 16. Le voci selezionabili sono:

1 Crea Report: Contatori - Gruppi
1 Pianificazione
91 Archivio Report

Ogni voce sara descritta separatamente.

17.1 Crea Report z Contatori
A seguire la pagin a di Crea Report - Contatori

W EQUOBOX siN2psi

Impostazioni > Gruppi admin |

Seleziona uno o piu dispositivi dalla lista

Name Serial Num. Description 1 Description 2
(Crea Report DEV 65000308 85000308 Heat PA_D0D -
=
Pianificazione z DEV_85880309 65800380 Cooling PA_000
a
Archivio Report 3 DEV BE512707 88512707 Heat PA_D0D
-
§ DEV_32060003 32000003 UDR — -
w
H DEV_32500733 32500783 UDR —
P
= DEV_81425481 21425481 Acqua —
DEV_34584001 34584001 Rise/Raff =
DEV_(0D00841 00000841 Sensors ambisnts —
DEV_45001051 45001051 Adattatore RF =
DEV_45000816 45000818 Adattatore RF =
DEV._44011131 44011131 Acqua = -
Tipo di report Tipo di file
| Report Standard | CSV v
Seleziona il giorno
FEEFRE
Crea Report
%
Fig. 76 - Creazione Report
Selezionare uno o tutti i di spositiwvi present.i nel
guadrati a sinistra delle tabelle, vedi Fig.7 7.
SINAPSI Sr.l. | Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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Seleziona uno o piu dispositivi dalla lista
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1.

8

Mame Serial Num. Description 1 Description 2
< DEV_65990398 650903098 Heat PA_0DO
% < DEV_65990399 65090399 Cooling PA_0DO
§ v DEV_68512797 68512797 Heat PA_0DO
» ~>—
§ i DEV_32999993 32999993 UDR =
% i DEV_32500783 32500783 UDR =
g ' DEV_81425491 81425491 Acgua =
¥ ' DEV_345584901 34584901 Risc/Raff =
\ rd DEV_00000841 00000841 Sensore ambiente =
rd DEV_45001051 45001051 Adattatore RF =
rd DEV_45000816 45000816 Adattatore RF =
' DEV 44011131 44011131 Acaua = M
Fig. 77 - Selezione Dispositivi
La schermata del menu Crea report si suddivide come:
1. Dati dispositivi:
1 Nome: nome associato del contatore
1 Serial Number: Serial Number del contatore
1 Desrciptionl: Descrizione 1 associata al contatore Cap. 11.13,11.14

1 Description2: Descrizione 2 associata al contatore Cap. 11.13,11.14
2. Dati da esportare: € possibile selezionare tra sei diverse tipologie di esportazione

Tipo di report Tipo di file
Report Standard v CSV v
Report Standard D
Report Standard + Lettura
Report in formato XML Seleziona il giorno
Report con tutte le letture [Dati Preferiti]
Report con tutte le letture [Tutti i dati]
Report con dati elaborati.
a. Report Standard
Genera un file nel formato CSV con i dati dei contat
fino al giorno selezionato. Nota: | Ai mmagi ne seguent e il lustra dove
| Aas s o ctia adati edarredativa descrizione di ciascun contatore.
‘Stato Impianto o
Impostaziend | — e
e . T
Rete Setup Dati Contatore
] T o
Dispositivi Wireless izione Utente izione M-Bus sta-_-d:rd. m:mr‘::m ;'r:’:d?aﬁ slaborati. rep:nm:l P::::;e
- dati] elaborazione] [Dari preferiti]
Gruppi Volume sttuale Volume water_volume T Consumo r & L
Export Dati Conts ore funzionamento  On Time nans v Nessuna v £
i — Dsta e ora comenti Time Point device_date ' ¥ Messuno - £
Data ermore Time Point none v Nessuno v ]
Matricola Fabrication Number fabrication_nu ¥ Messuno r Ll
Indirizzo secondario Customer Location none hd MNessuno r )
[ sana |
Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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Tipo di report

Report Standard

Soas

0 Seleziona il giorno: selezionare il giorno per cui si vuole generare il report

o

Generazione report in corso. Attendere il completamento

Seleziona il giorno

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev. 1.8

"‘"‘-.

Tipo di file

Csv

Formato CSV: per esportare un file .CSV (unica opzione disponibile)
o0 Premere Crea Report per generare il file da ti

11 %

o Il nome del file sara creato automaticamente e fara riferimento alla data selezionata

(D).

o Posizionarsi sopra il nome del file appena creato (1) e fare click per aprirlo

0 E possibile inviare il report tramite mail e/o FTP se sono configurati (2).

: . | 2
| Invia il file tramite email e/o FTP se configurati

Il file report standard si presenta come in figura:

model_id freadout_date readout_time communication_status

18
18
18
18
18
124
124
124

A [ c o E F [ W
1 [fle_name  report_date report_ume plant_reference  sw_version total_devices_cable total_devices_wireless  ru_senial

2 |26092016.c5v 26/09/2016 17:52:12 Name 5.07.29 33 5 SN15030002

3

4 count primary_address device_serial_number name_customer  device_description device_detail devica_measure_hex  bus_type

3 0 1 1234 DEV_00001234  Acqua PA_001 07| Water [
6 1 2 2234 DEV_00002234  Acqua PA_002 07| Water [
7 2 3 3234 DEV_00003234  Acqua PA_003 07| Water [
8 3 4 4234 DEV_00004234  Acqua PA_004 07| Water [
) 4 5 5234 DEV_00005234  Acqua PA_005 07| Water [
10 s- 52211207 Rossi Mario UDR Cucina 08HCA 1
1 6- 51110369 Verdi Pacla UDR sals 08|HCA 1
12 7- 51110341 Verdognolo Padla UDR salane 08| HCA 1
13 a- 15027637 DEV_15027637  Acqua 07| Water 1-
12 a- 15027635 DEV_15027636  Acqua 07| Water 1-

[Intestazione del report: |

1 file_name:

= =4 -4 —a -8 —a -9

report_date :
report_time :
plant_reference :
Sw_version:
total_devices_cable:
total_devices_wireless :
rtu_serial :

Sezione dispositivi:

= =4 & —a 2 -2

T.+39 075 8011604 - F.+39 075 8014602|

count:
primary_address :
device_serial_number :
name_customer :

device_description :
device_detail :

Via delle Querce

11/13

nome del file

26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/03/2016
26/03/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016

14:20:13 OK
15 OK
7 0K
14:20:20 0K
14:20:21 OK
17:04:19 OK
17:02:22 OK
17:01:34 0K
17:00:13 OK
17:02:01 0K

data di generazione del report
ora di generazione del report

nome impianto

[bus_status device_date_time error_flag_decimal fabrication_number heat_energy]

versione del software della RTU
numero totale dei dispositivi cablati

numero totale dei dispositivi wireless

numero di serie della RTU

numero progressivo del

indirizzo primario del dispositivo

dispositivo nel report

numero seriale del dispositivo
nome del dispositivo

descrizione 1 del dispositivo

descrizione 2 del dispositivo .

- 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy

255 20/04/201611:09 - 5685095 -
255 20/04/201611:09 - 5685095 - .
255 20/04/2016 11:09 - 5685095 - .
255 20/04/2016 11:09 - 5685035 - .
255 20/04/2016 11:09 - 5685035 -» .
11 26/09/2016 16:03 a- - .
11 26/09/2016 16:03 a- .
0 26/05/2016 16:01 a-
a- 5 E
a-
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I device_measure_hex:
1 bus_type:
1 model_id:

|Sezione letture: |

1 readout_date :
1 readout_time :
1 communication_status :

Mbus_ status:
device_date_time:
error_flag_decimal :
fabrication_number :
heat_energy:
heat_energy_units :
cool_energy:
cool_energy_units
HCA
heat_water_volume :
heat_water_units :
cool_water_volume :
cool_water _volume_units :
water_volume :
water_volume_units :
auxl_volume :
aux1_volume_units :
aux2_volume :
aux2_volume_units :
aux3_volume :
aux3_volume_units :
gas_volume:
gas_volume_units:
electricity_active_energy:

=

electricity_ractive_energy :

=4 =4 48 8 48 a8 -8 -8 _8_95_9_9_9_9_-9_-9_-9_-9_-9_-9_-9_-92_4_2._2 -2

b. Report Standard  + Lettura

EQUOBOX RTU1X z Manuale Utente Rev.

tipo di grandezza misurata codificata con numero  esadecimale .

tipo di bus; 0 = cablato, 1 = wireless .
numero identificativo assegnato al modello nel data base

data dell Aultima |l ettura effettuata
ora dell Aultima |lettura effettuat a

stato della comunicazione; OK = corretto, Error = il
dispositivo non € mai stato letto dalla RTU

stato M -Bus
data e ora del dispositivo
codice errore secondo standard M -Bus
numero di matricola del dispositivo
calore
unitd di misura del calore
freddo
unita di misura del freddo
Heat Cost Allocator / Unita di Ripartizione
volume ACS
unita di misura ACS
volume acqua fredda
unita di misura volume acqua fredda
volume acqua
unita di misura volume acqua
volume ingresso ausiliario 1
unita di misura volume ingresso ausiliario 1
volume ingresso ausiliario 2
unita di misura volume ingresso ausiliario 2
volume ingresso ausiliario 3
unita di misura volume ingresso ausiliario 3
volume gas
unita di misura volume gas
energia elettrica attiva

electricity_active_energy_units: unita di misura energia elettrica attiva

energia elettrica reattiva

electricity_ractive_energy_units: unita di misura energia elettrica reattiva

Effettua una lettura dei contatori selezionati e genera un file nel formato CSV del tutto simile a quello

del report standard.

Nota: se nel momento in cui viene effettuata la lettura alcuni contatori non funzionano o non
comunicano con la RTU, nel report mancheranno i dati relativi ai suddetti contatori.

Nota: per i dispositivi Wi reless, | Aoperazione
sara riferito a quello piu prossimo del giorno selezionato.

Tipo di report
Report Standard + Lettura v

Tipo di file
CSV »¥

o Formato CSV: per esportare un file .CSV (unica opzione disponibile)
o Premere Crea Report per generare il file dati

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z ltaly
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.

Lettura dispositivi wired in corso. Dispositivo Nr. 0 [ 3Lettura dispositivi wireless in corso. Dispositivo Nr. 34 | 40

79.1%

o Il nome del file sara creato automaticamente e fara riferimento alla data

selezionata

Nota: | Aoperazione di |l ettura e generazione del
o Posizionarsi sopra il nome del file appena creato (1) e fare click per aprirlo
0 E possibile inviare il report tramite mail e/o FTP se configu rati (2).

1 | Invia il file tramite email e/o FTP se configurati _I

Il file report standard + lettura si presenta come in figura:

A 8 c D 3 3 s H 1 ) K L ) N o [ a

1 [lename  report date report_time plant_reference  sw_version total_devices_cable total_devices_wireless rtu_serial

2 |270592016.cv 27/09/2016 12:28:12 Name 5.07.29 33 5 SN15030002

3

4 |count primary_address device_serial_number name_customer device_description device_detail devica_measure_hex bus_type  model_id readout_date readout_time communication_status fmbus_status device_date_time error_flag decimal fabrication_number heat_energy ||
E o 1 1234 DEV_00001234  Acqua PA_001 07| water 0 18| 27/09/2016  12:28:20 OK 255 20/04/2016 11:09 - 5685095 - -
6 1 2 2234 DEV_00002234  Acqua PA_002 07| water 0 18| 27/09/2016  12:28:23 OK 255 20/04/201611:09 - 5685095 -

7 2 3 3234 DEV_00003234  Acqua PA_003 07| water [} 18| 27/09/2016  12:28:26 OK 255 20/04/201611:09 - 5685095 -

& 3 4 4234 DEV_00004234  Acqua PA_004 07 | water [} 18| 27/09/2016  12:28:29 OK 255 20/04/201611:09 - 5685095 - -
£} a s 5234 DEV_00005234  Acqua PA_0OS 07| water o 18| 27/09/2016  12:28:32 OK 255 20/04/2016 11:09 - 5685095 *
10 5- 52211207 Rossi Mario UDR cucina o8|HcA 1 124] 27/03/2016 1228213 OK 11 27/09/201611:25 B- -

1 6- 51110369 Verdi Pacle uoR Sala o8 HCA 1 124 27/09/2016  12:28:13 OK 11 27/09/2016 1127 8-

12 7 51110341 Verdognolo Paclo UDR Salone 08|HCA 1 124| 27/09/2016 12:28:13 OK 0 27/09/2016 11:20 0-

13 8 15027637 DEV_15027637  Acqua - 07 |water 1 27/09/2016  12:28:13 OK E

14 s 15027636 DEV_15027636 _ Acqua 07| Water 1 27/09/2016  12:28:13 OK 8-

Intestazione del report: |
LAintestazione del report standard + | ettura €& wugu
precedenza.

Sezione dispositivi:
La sezione dispositivi del report standard + lettura € uguale a quella del report standard descritto
in precedenza.

|Sezione letture: |

1 readout_date: data della lettura del dispositivo (data in cui si avvia la
generazione del report)
1 readout time : ora della lettura del dispositivo (ora in cui si avvia la

generazione del report)
1 communication_status :  stato della comunicazione; OK = corretto, Error =il  dispositivo non

e

La sezione dati del report standard + lettura & uguale a quella del report standard descritto in
precedenza.

stato |l etto dall a gehddaziohegeloepbriAlav vi o d

¢. Report in formato XML
Genera un file nel formato XML con i dati dei contatori selezionati relativi al giorno selezionato.

Tipo di report Tipo di file
Report in formato XML v XML v

Seleziona il giorno

o0 Seleziona il giorno: selezionare il giorno per cui si vuole generare il report
o Formato XML: per esportare un file . XML (unica opzione disponibile)
o Premere Crea Report per generare il file dati

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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Generazione report in corso. Attendere il completamento

I 34 %

o Il nome del file sard creato automaticamente e fard riferimento alla da ta
selezionata (1).

o Posizionarsi sopra il nome del file appena creato (1) e fare click per aprirlo

o E possibile inviare il report tramite mail e/o FTP se configurati (2).

1 | Invia il file tramite email efo FTP se configurati _]

In figura una porzione del file report in formato XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <content version="1" xsi:noNamespaceSchemalLocation="content.xsd" xmins:xsi="http: / /www.w3.org/ 2001/ XMLSchema-instance":>
- <customz
<datalogger model="SIN.EQRTU1T " fw_rev="5.07.29" current_time="14:30:57" current_data="2016-09-27" sn="SN15030002"/>
<plant total_wmbus_dev="5" total_mbus_dev="33" name="Name"/>
«foustom>
- «<device version="04" read_interval="604800" medium="07" manuf="3265" id="00001234" bus="0" prog="0">
- <readouts>
- <readout errordate="every month" fabnr="05685095" dev_date="2016-04-20" dev_time="11:09:00" status="255" sys_timestamp="1474979300">
- «<datapoints>
<datapoint value="0.010" rep_id="8" maindb="1" tolog="1" description="Volume attuale" unit="m3" field_id="0C14"/>
<datapoint value="006724" maindb="0" tolog="1" description="Conta ore funzionamento" unit="hours" field_id="0B22"/>
<datapoint value="20" rep_id="0" maindb="0" tolog="1" description="Data e ora correnti" unit="date e time" ficld_id="046D"/>
<datapoint value="every month" maind description="Data errore" unit="date" field_id="326C"/>
<datapoint value="05685095" rep_id tolog="1" description="Matricola" field_id="0C78"/>
<datapoint value="05685095" maindb="0" tolog="1" description="Indirizzo secondario" field_id="0CFD10"/>
<datapoint value="2199023322098" maindb="0" tolog="1" description="Model / Version" ficld_id="06FDOC"/>
<datapoint value="AEW31" maindb="0" tolog="1" description="Parameter set identification" field_id="0DFDOB"/>
<datapoint value="every year" maindb="0" tolog="1" description="Data ora storico" unit="date" field_id="42EC7E"/>
<datapoint value="0.010" maindb="0" toleg="1" description="Volume anno precedente" unit="m3" field_id="4C14"/>
<datapoint value="31/12/2015" maindb="0" tolog="1" description="Giorno di riferimento" unit="date" field_id="426C"/>
<datapoint value="37FD170000000000000000027A350002783500" maindb="0" tolog="0" description="Dati costruttore" field_id="0F "/>
</datapoints>

Nota: Peridet t agli sul formato del file, fare riferimento a
Technical Specificationj (MOD 05 B RTU XML APY SPEC RE

d. Report con tutte le letture [Dati Preferiti]
Genera un file nel formato XLS o CSV con i dati preferiti di ciascun contatore selezionato relativi a
tutte le letture effettuate nel giorno selezionato. Nota: | Ai mmagi ne seguente il lustr
impostare i dati preferiti di ciascun contatore.

seree | |

Impostazioni -
__________________________ L
Sisema | _e==""T 0 TTmean =TT T e T Sm—
Rete Setup Dati Contatore
Dispositivi Cablati e i
Configurazione report C 7
. . gurazions repo report dati elaborati. ° Valore
Dispositivi Wireless Descrizione Utente Descrizione M-Bus standard. [Associazione Tipo di report dati. Principale
dati) !Ia::mime] [Dati preferiti]
Eventi
Gruppi Volume attuale Volume water_volume ¥ Consumo v v *
Exput Ba Conts ore funzionamento  On Time nane v Nessuna L ¥
Account Utenti Dats e ora comenti Time Point device_date ' ¥ Messuno T ¥
Dats smore Time Point none . - v
Matricola Fabrication Number fabrication_nu ¥ v ¥
Indirizzo secondaiio Customer Location none - v
o
Tipo di report Tipo di file

Report con tutte le letture [Dat@ -—

csv

0 Seleziona il giorno: selezionare il giorno per cui si vuole generare il report

Seleziona il giorno

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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o Formato XLS (Singolo Sheet): per esportare un file .XLS
o Formato CSV: per esportare un file .CSV
0 Premere Crea Report per generare il file dati

—

Generazione report in corso. Attendere il completamento

o Il nome del

27 %

file sara creato automaticamente e fara riferimento alla data

selezionata (1).
o Posizionarsi sopra il nome del file appena creato (1) e fare click per aprirlo
o E possibile inviare il report tramite mail e/o FTP se configurati (2).

| Invia il file tramite email efo FTP se configurati _]

Quando si apre un file generato con formato .XLS viene visualizzato il messaggio visualizzato sotto;
premere Si per una corretta visualizzazione.

1l formato del file che si sta cercando di aprire, '23092016_23092016.xls, & diverso da quello specificato dall'estensione del file. Prima di aprire il file, verificare che non sia danneggiato e che provenga da una fonte attendibile. Aprire il

I feore?

p— |

2

Il file report con tutte le letture dati preferiti si presenta come in figura:

1z

[-

[

A B £ ) E 3 G H i 1 X L ™ N o

1 [Sexite dataogzer | ata i mstalarione

2 'W‘Nam Address Hame Hame oy/o1/2014

3 Matricola Home Dispostivo Descriione 1 Desciisone 2 Data o Stato (m3] Volume attusle [hours] Conta ore funzionamento [date e time] Data e ora correnti [date] Dsta ervare. || Matricola [} indirizzo secondaria || Model / Version || Pasameter set identit
4 s DOEV00001234_Acaua PA_001 28/09/2016 0810 55 _on 6728 20/04/2016 1109 averymonth 5685095 se85095 2199026012 AEwsL

5 matricola Nome Dispositivo Descriions 1 Descrione 2 ata o stato (m3] Volume attuale [hours] Conta ore funzionamento [date e fime] Data & ora correnti [date] Data errore. [ Matricola [ ndilzzo sacondario. [ Model / varsion [l Parameter set identil
6 pas 0EV.00002234  Acaus PA_002 28/09/2016 0000 25 001 6724 20/08/2016 1109 oerymonth 5685095 5685095 2199026002 Aew3

7 hase OBV 00003234 Aca Pa_00 /0972016 0810 255 001 6724 20/04/2016 1199 ewrymonth _ s68soss sessoas 2199026012 AEWSL

8 Matricola Nome Diipositvo Descrione 1 Descrione2  Deta on stato [m3] Volume attuale Dhouns] Conta ore funonamento. [date ¢ time] Dota ¢ ora correntl [dete] Dota errore. [ Matricola F1indirzzo sccondario. []Model / ersion || Parameter set dentif
9 s 0BV 00003234 Aca Pa_o003 2870972016 0810 25 001 672 20/04/2016 1109 everymontn 5685095 se85095 21s9026e12 mews:

10 Matriola Nome Dispositio Descriione 4 Descrisione 2 Stato m3] Volume sttule rore. [ Matricola F}indirzzn secondario. [ Model / Version || Parameter set dentif
11 42 DEV_00004234  Acn Pa_ooe 15 ot seasoss ses09s 2is9026e2 Apws

12 Matricola Mome Disgositivo Descriione 1 Descrsione 2 Stato (m3] Volume attusle e rore. [ Matricola F}indirzzn secondario. [-|Model /Version || Parameter set identif
13 s DEV_0000S234  Acaua Pa_o0s 25 001 5724 20/04/2016 1108 everymonth 5685085 seas03s 2im006e12  Apwst

14 Matricola Mome Disgositivo Descritione 1 Descrzione 2 Stato [date e time] Data ora disposivo. [ Ud totali date] Data storica 1 [1Udr mese 1 [date] Data storico 2 [} Udr mese 2 HUdrmeses | Udrmese d

15 51211207 RomiMano  UOR Cucna 28/00/2016 0800 11 28/09201607.00 ) 31/05/2016 o s0/0s/2015 o 0 0

16 s2211207 RossiMaio DR Cucna 28/09/2016 0810 11 28/09/2016 07:06 o av/os/2016 o 30/06/2015 o 0 0

17 matrcola Nome Dispositivo Descriione 1 Descrione 2 Data o Stato (date e time] Data ora dispositvo. [ Udr totali Idate] Data storico 1 [ludemese1  Idate] Data storko 2 [ Udr mese 2 Hudrmeses  Hudrmeses

18 51110369 VerdiFaole DR sl 2/09/2006 0759 1 28/09/2016 0700 o 31/05/2016 15 30/06/2015 o 0 0

19 51110969 wedipclo  UOR sals /091016 0802 1 smezos0roz o 31/05/2016 15 30/06/2015 o 0 0

20 5111099 wedipiclo UoR sals 28/09/2016 0810 11 28/09/2016 0706 o 31/05/2016 15 30/06/2015 o 0 0

[Intestazione del report: |

1 Seriale datalogger
Nome Impianto
Indirizzo Impianto
Nome Installatore
Nome Cliente

Data di Installazione

= =4 —a —a -8

Intestazione e letture effettuate nel giorno selezionato del primo dispositivo.

| Intestazione e letture effettuate nel giorno selezionato del secondo disposit

ivo.

Untestazi

e.

one e |

etture

Report con tutte le letture [Tutti i dati]

effettuate nel

gi

orno sel

Genera un file nel formato XLS o CSV con tutti i dati di ciascun contatore selezionato relativi a tutte
le letture effettuate nel giorno selezionato.

Via delle Querce 11/13
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Tipo di repor Tipo di file
Report con tutte le letture [Tutti i dati] ——
csv

Seleziona il giorno

Seleziona il giorno: selezionare il giorno per cui si vuole generare il report
Formato XLS (Singolo Sheet): per esportare un file .XLS

Formato CSV: per esportare un file .CSV

Premere Crea Report per generare il file dati

“"‘-.

Generazione report in corso. Attendere il completamento

O O o o

61 %

o Il nome del file sara creato automaticamente e fara riferimento alla data
selezionata (1).

o Posizionarsi sopra il nome del file appena creato (1) e fare click per aprirlo

o E possibile inviare il report tramite mail e/o FTP se configur  ati (2).

1 | Invia il file tramite email e/o FTP se configurati _] 2

Quando si apre un file generato con formato .XLS viene visualizzato il messaggio visualizzato sotto;
premere Si per una corretta visualizzazione.

1l formato del file che si sta cercando di aprire, '23092016_23092016.xls', & diverso da guello spedificato dal'estensione del file. Prima di aprire il file, verificare che non sia danneggiato e che provenga da una fonte attendibile, Aprire il

I feos

Il file report con tutte le letture di tutti i dati & uguale a quello del report con tutte le letture dei dati
preferiti descritto in precedenza con la differenza che include tutti i dati anziché solo i dati preferiti.

. Report con dati elaborati
Genera un file nel formato XLS o CSV con tutti i dati elaborati di ciascun contatore selezionato relativi

all Aintervall o di t empo sdlggmum/aaaa)a Nata: ( Ba mmg g mmeé aaag u e
illustra dove e possibile impostare il tipo di elaborazi one da effettuare su ciascun dato di ciascun
contatore.
—— ==
Impostazioni [ e
T e T
Rete Setup Dati Contatore
=y [
Dispositivi Wireless Desciizione Utente Descrizione M_Bus standard_ [Associazione '!:'m ‘I"" elaboratl. | - oport dati. Y:i'."e .
s dati] :'I—:m"e] [Dati preferiti] Frincipal
Gruppi Volume sttusle Volume water_volume ¥ Consuma ¥ e ®
Export Dati Conta ore funzionamento  On Time none v Nessuno v ®
- T Data e ora comenti Time Point device_dste_' 7 Messuno v L4
Data emore Time Point none hd Messuno hd e
Matricola Fabrication Number fabrication_nu ¥ Nessuna v #
Indirizzo secondario Customer Location none T MNessuno v #
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Tipo di report Tipo di file
@on dati elaborati. > CSV ¥ |
[xts |
Seleziona l'intervallo
pa(Q20/08/2016 A
o Da: selezionare il giorno di inizio dell Aint
o A: selezionare il giorno di fine dell Ainter\
o Formato CSV: per esportare un file .CSV
o Formato XLS (Singolo Sheet): per esportare un file .XLS
o Premere Crea Report per generare il file dati
~—
Generazione report in corso. Attendere il completamento
] 34%
o Il nome del file sara creato automaticamente e fara riferimento alle date di inizio
e di fine dell Aintervallo di tempo sel ezi one

o Posizionarsi sopra il nome del file appena creato e fare click per aprirlo
o E possibile inviare il report tramite mail e/o FTP se configurati (2).

1 | Invia il file tramite email e/o FTP se configurati I 2

Quando si apre un file generato con formato .XLS viene visualizzato il messaggio visualizzato sotto;

premere Si per una corretta visualizzazione.

| 1l formato del file che si sta cercando di aprire, '23092016_23092016.xIs', & diverso da quello specificato dall'estensione del file. Prima di aprire il fille, verificare che non sia danneggiato e che provenga da una fonte attendibile. Aprire il

file ora?

" 2

Il file report con le letture dei dati elaborati si presenta come in figura:

A B C D E E G H

1 |Seriale datalogger Nome Impianto  Impianto Nome Installatore Nome Cliente installazione

2 |SN15030002 Name Address Name Name 01/01/2014

3 Matricola Nome Dispositivo Descrizione 1 Descrizione 2 Data Ora Stato [0.000 m3] Volume attuale
é- 4 00001234 DEV_00001234  Acqua PA_001 25/08/2016  12:23 255 0,01

5 00001234 DEV_00001234  Acqua PA_001 26/09/2016  13:02 255 0,01

6 |Matricola Nome Dispositivo Descrizione 1 Descrizione 2 Data Ora Stato [0.000 m3] Volume attuale
é- 7 00002234 DEV_00002234  Acqua PA_002 25/08/2016  12:06 255 0,01

8 00002234 DEV_00002234  Acqua PA_002 27/09/2016  00:00 255 0,01

9 Matricola Nome Dispositivo Descrizione 1 Descrizione 2 Data Ora Stato [0.000 m3] Volume attuale
é- 10 100003234 DEV_00003234  Acqua PA_003 25/08/2016  12:06 255 0,01

11 100003234 DEV_00003234  Acqua PA_003 27/09/2016  12:28 255 0,01

|Intestazione del report: |

1 Seriale datalogger
Nome Impianto
Indirizzo Impianto
Nome Installatore
Nome Cliente
1 Data di Installazione

= =4 —a A

Intestazione e dati elaborati del primo dispositivo:
1 Matricola dispositivo

1 Nome Dispositivo
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8

1 Descrizione 1 dispositivo
1 Descrizione 2 dispositivo
1 Data lettura
1 Oralettura
1 Stato M-Bus
1 Dati El aborati, riferiti allAintervallo temporale
rigadellapima | ettura utile, nell AAint er v dispbsiivot e mpor al e sel
17 ¥
91 Data della prima lettura utile del dispositivo
1 Ora della prima lettura utile del dispositivo
1 Stato M-Bus
9 Dati Elaborati, riferiti alla prima lettura utile, del  dispositivo
[riga dell Aultima lettura utile, nel | Adisposiver val | o t empo
1T Y
T Data dell Aultima lettura utile del di spositivo
T Ora dell Aultima lettura utile del di spositivo
1 Stato M-Bus
1 Dati El abor at i, turadutile del dispositwd | Aul t i ma | et
|Sezione relativa al secondo dispositivo |
Sezioni relative al terzo, quarto¥Y ennesimo dispositiyv

NB. | dati estrapolati dal sistema prevedono
1 Utilizzo del punto per la separazione delle migliaia
N Utilizzo della virgola per la se  parazione dei decimi

17.2 Pianificazione
Dalla sezione € possibile:
1. pianificare, per ogni dispositivo, il periodo di creazione dei report, consultabili poi nella
sezione.
2. impostare il tipo di report da generare ed il tipo di file in cui generare il report
3. attivare il trasferimento FTP (File Transfer Protocol) dei dati verso un server esterno

W EQUOBOX SIN2ps|

Esportazione Dati > Pianificazioni report admin |

Pianificazione

Serial Num. Nome dispositive Descriziene nessuno v

rioni ™
= 65990398 DEV_§5990398 Heat giomaliero v
Export Dati g
] 65990399 DEV_§5990399 Gooling giomaliera v
o
Crea Report 1
68512797 DEV_68512797 Heat giomaliero v
Pianificazione
Archivio Report P
— Nome ispostvo Deserione is=se
Account Utenti =
2
= 32999993 DEV_32099993 UBR giomaliero v
3
s 32500783 DEV_32500783 UDR giomaliero v
2 81425491 DEV_81425491 Acqua giomaliero v
~Impostazioni tipo file
Tipe di report Tipo di file
Report Standard + Lettura [@ 23.00] v csV v
~Invio Report a FTP Server 2
Abilita invio FTP
Indirizzo server FTP:  [vs001 snpds.com 3
Username: TEMP
Password:  [seeeeeeeeeees

Fig. 78 - Pianificazione
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Nota: ogni volta che un report viene generato, in automatico viene inviato un link per il
download dello stesso report agli indirizzi di posta elettronica impostati nel relativo menu

Impostazioni > Rete LR ltaliano v
E— o [ oo o ]
— Impostazioni server mail
Nome server SMTP: smtp._sinapsitech. it
Dispositivi Cablati Porta server SMTP: 25 a
e SMTP Username: sinapsilab@sinapsitech.it
Eventi SMTP Password: ~ [sessssssenns
Gruppi
Mittente Email: demo183@sinapsitech.it
Export Dati
Account Utenti Destinatario Email n.1: tizif@sinapsitech it
Destinatario Email n.2: calo@sinapsitech.it =
Destinatario Email n.3: sempronio@sinapsitech.it u =
=1
invio email
Abilita invio allarmi per email 7]
Numero allarmi in attesa di notifica: 0
La pianificazione fa riferimento ad ogni singolo dispositivo e il documento creato sara sempre
consultabile nella sezione Archivio Report Cap 17.3.

Per impostare la pianificazione di un dispositivo selezionare

Pianificazione

Serial Num. Mome dispositivo Descrizione
nessuno

00001234 DEV_00001234 Acqua giornaliero
seftimanale

00002234 DEV_00002234 Acqua mensile
himestrale

00003234 DEV_00003234 Acqua frimestrale
quadrimestrale

00004234 DEV_00004234 Acqua semestrale
annuale

Fig. 79 - Pianificazione Programmata
1. Pianificazione

I Nessuno: non abilita pianificazione

1 Giornaliero: abilita pianificazione giornaliera

1 Settimanale: abilita pianificazione settimanale del | Aul ti mo gior.no del |l a

1 Mensile: abilita pi ani fi cazione mensile dell Aultimo gi orn

T Bimestrale: abilita pianificazione bimestrale d

T Trimestrale: abilita pianificazione .trimestrale

1 Quadrimestrale: abilita pianificazione quad rimestrale del | Aul t i mo gi orn
guadrimestre .

T Semestral e: abilita pianificazione semestrale d

T Annual e: abilita pianificazione annuale dell Aul

2. Impostazione tipo di report e tipo di file
1 Report Standard + Lettura

:~Impostazioni tipo file

Tipo di report Tipo di file

Report Standard + Lettura v CSV v
| Report Standard

| Report in formato XML

Report con tutte le letture del giorno [Dati Preferiti]
§Fiouartcon ke i daf g Ll e

s {

Questa selezione anti ci pAperazioneMideguearper edispositei d i i nv
acquisiti via cavo. Si puodo deci der e.llfilegenerato & dotipaddSV (umca z i o

opzione disponibile).

Nota: se nel momento in cui viene eff ettuata la lettura alcuni contatori non funzionano
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0 non comunicano con la RTU, nel report mancheranno i dati relativi ai suddetti

1.8

contatori.
Nota: | Ai mmagi ne seguente illustra dove €& possibil
relativa descrizione di ciascun contatore.
- |
Impostazioni — ——— —~
o Sistema | =T - Tl T T e - Rt
2 Rete Setup Dati Contatore
|” Dispositivi Cablati | Configurazione report © i Configurazione
04 Dispositivi Wireless Descrizione Utente Descrizione M-Bus standard. [Associazione :_:’“"d‘i"“i elaborati. - port dati ;r;e
dati] zla::ﬁziunel [Dati preferiti]
05 Eventi
56 Gruppi Volume attuale Volume water_volume ¥ ‘Consumao v ] ¥ -
[—y Conta ore funzionamento  On Time [none ] [Messuno v ¥
. Dats & ora comenti Time Point device_date_t ¥ Mezsuno v W
Dats ermore Time Point none v Messuno v L
Matricola Fabrication Numbar fabrication_n. ¥ Messuno v L
Indirizzo secondario Customer Location none v Messuno v L4
[ sabva |
1 Report Standard
;—-"Impostazioni tipo ftile
Tipo di report
| Report Standard + Lettura v
Report Standard + Lettura . .
Report Standard Tipo di file
Report in formato XML
Report con tutte le letture del giorno [Dati Preferiti]
..1s Report con prima lettura del giorno [Tutti i dati] Csv
Genera un report standard in un file nel formato CSV (unica opzione disponibile).
Nota: | Ai mmagine seguente illustra dove €& possibil
relativa descrizione di ciascun contatore
— |
Impostazioni e e e
1 Sistema | _e==T - STl T T =T - -‘“‘-""-
02 Rete Setup Dati Contatore
02 Dispositivi Cablati | po—r - - Ci i Confi
Dispositivi Wireless Descrizione Utente Descrizione M-Bus stmdar. msm“::m :_:"""d‘i”“ elaborati mp:ndm P::::::]e
= T B
05 Eventi
06 Gruppi Wolume sttuale Volume water_volume T Consumo v i ® -
Export Dati Conta ore funzionamento  On Time [none 7] [Messuno 7] 4
A Utens Data = ora comenti Timea Point device_dats_' 7 Mezsuno v ¥
Data emore Time Point none v Nessuno v ¥
Matricola Fabrication Number fabrication_nv ¥ MNessuno hd 0
Indirizzo secondano ‘Customer Location [none  +] [Messuno  + ] o
(=]
1 Report in formato XML
Tipo di report
Report in formato XML v
Report Standard + Lettura
Report Standard Tipo di file
Report in formato XML
.. Report con tutte le letture del giorno [Dati Preferiti] Z
./ Report con prima lettura del giorno [Tutti i dati] [ XML
Genera un report in un file nel formato XML (unica opzione disponibile).
1 Report con tutte le letture del giorno [Dati Preferiti]
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Tipo di report

Report con tutte le letture del giorno [Dati Preferiti] v ]
Report Standard + Lettura Tipo di file
Report Standard

Report in formato XML ‘ csv ~
| Report con tufte le letfure del giomo [Dali Preferii] | XLS
1 Report con prima lettura del giorno [Tutti i dati]
Genera un report con tutte le letture del giorno, dei soli dati preferiti di ciascun contatore, in
un file nel formato XLS o CSV.
Nota: | Ai mmagi ne seguente illustra dove éiaspuassi bil
contatore.
S | sewpricerca |
Impostazioni e e g
sigtema | === T T T T - S,
Rete Setup Dati Contatore
R —
Dispositivi Wireless izione Utente izione M-Bus standard. [Associazione ;’r:’:d‘i""i elaborati. report dat. ;::“;e
- dati] cisborazions] [Dati preferiti]
Gruppi Volume sttusle Valume water_volume ¥ Consumo  ~ ] & -
Export D Conta ore funzionamenta  On Time none v Nessuno  * «
A ents Data & ora comenti Time Point device_dsate 1 T MNessuno - -
Data emore Tima Point none hd Messuno v L4
Msztricola Fabrication Number fabrication_nv T Messuna v W
Indirizzo secondario Customer Location none v Messuno v L4
[ saha |
1 Report con tutte le letture del giorno [Tutti i dati]
Tipo di report
Report con prima lettura del giorno [Tutti i dati] v l
Report Standard + Lettura | - =
Report Standard e
Report in formato XML Csvr
| Report con tutte le letture del giono [Dati Preferit] | XLS
Report con prima lettura del giormo [Tutti i dati]
Genera un report con la prima lettura del giorno, con tutti i dati di ciascun contatore, in un

file nel formato XLS o CSV.

Nota: tranne per il Report Standard + Lettura, in tutti gli altri casi e solo per i singoli contatori cablati, se

il periodo di Pianificazione i mpost at oo p&rognncorgatoieor e al |
viene visualizzata una finestra con un messaggio di avvertenza: i report generati saranno incompleti dei

dati relativi ai contatori il cui numero di serie € indicato nella stessa finestra.

Nota: INi mmagi ne seguent essiillillues tirmp asotveer e |pdiciascurecorvatore.l o d i
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