
A.Modello del prodotto
B.Numero seriale del prodotto
C.
D.
E.

Link per attivazione del servizio di connessione: http://service.snpds.com/attiva
Data ultima di attivazione del servizio di connessione

1.OVERVIEW

- Modem Router 4G (LTE) / 3G / 2G con wifi
- 2 porte Ethernet 10/100 e una porta WAN
- Servizio di connessione Internet incluso 24 mesi
(a partire dalla data indicata al punto E)
- Servizio di DNS dinamico incluso

2. INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

SIN.RUT241DNSxxxxx24M - Guida Rapida

SINAPSI SRL SIN.RUT241DNSXXXXX24M_QSG_1.0_it

Modem Router con servizio di connessione e servizio di DNS dinamico
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Indirizzo Internet associato attraverso il servizio DNS dinamico

1) Verificare la data di attivazione E
2) (*) Attivare il servizio di connessione accedendo al link
    indicato alla lettera D
3) Collegare le antenne GSM in dotazione 
4) Connettere il cavo di alimentazione
5) Connettere il cavo di rete dal Router al dispositivo  F
     attraverso una delle porte LAN disponibili 
6) Impostare i parametri di rete sul dispositivo F secondo le
     indicazioni riportate in tabella 4.
7) Connettersi da remoto al servizio desiderato attraverso 
     l'indirizzo indicato al punto C

CONNESSIONE REMOTA

IP: 192.168.1.1

http://mr12345678.servicedns.net

4. REGOLE DI PORT FORWARDING

1) Indirizzo IP 192.168.1.1 non modificabile
2) Le credenziali di accesso all'interfaccia WEB sono riservate e non sono a disposizione del 
    cliente
3) Sono inibite modifiche di parametri
4) Nella Login Page del Router viene messa a disposizione la qualità del segnale ed il tipo di 
    connessione

Accesso al Router:

Dopo la scadenza del servizio di connessione:
1) Superati i 24 mesi dalla data E, se il servizio di connessione non viene rinnovato è possibile
    continuare ad utilizzare il Router effettuando un reset attraverso il pulsante posto sul frontale. 
    Questa operazione comporta la perdita dei parametri di configurazione del Router e 
    l'impossibilità di utilizzare la SIM presente all'interno del prodotto. 
2) In caso di reset del Router, per i parametri di accesso, far riferimento alla Quick start guide del 
    costruttore presente all'interno della confezione.

F

OZW772/672 EQUOBOX/WTV676 ESOLAR

IP 192.168.1.250/253
GTW 192.168.1.1
IP 192.168.1.110/114

GTW 192.168.1.1
IP 192.168.1.110
GTW 192.168.1.1

F F

3. ACCESSO DA REMOTO AI DISPOSITIVI
Facendo riferimento alle regole di Port Forwarding riportate nella tabella al paragrafo 4, per raggiungere
i dispositivi da remoto è necessario porre attenzione alla porta esterna (vedi colonna Porta Esterna)
associata al particolare servizio (vedi colonna Nome del Servizio).

Esempio 1: Utilizzo con OZW672
Per raggiungere da remoto l'interfaccia Web dell'OZW672 configurato con IP192.168.1.250 è necessario:
1) Conoscere la porta esterna associata all'indirizzo (192.168.1.250) del dispositivo di interesse per il
servizio Web

2) Conoscere l'indirizzo internet associato attraverso il servizio DNS dinamico e riportato sull'etichetta del
dispositivo C
3) Digitare sul browser l'indirizzo C seguito dalla porta => http://mr12345678.servicedns.net:8250

1) E' di proprietà di Sinapsi
2) E' protetta da PIN. Il PIN non viene messo a disposizione del cliente
3) Non deve essere rimossa dal Router nel periodo di validità del contratto
4) Dopo l'operazione eventuale di reset del Router deve essere rimossa e distrutta.  

La SIM alloggiata all'interno del Router:

(*) Per poter usufruire del servizio di connessione è necessario sottoscrivere il "CONTRATTO DI 
FORNITURA DI ROUTER CON CONNESSIONE INTERNET INCLUSA" scaricabile al seguente link
http://service.snpds.com/attiva
Il modulo dovrà essere debitamente compilato e inviato ad amministrazione@sinapsitech.it
Successivamente Sinapsi provvederà all'attivazione del servizio di connessione sul prodotto, 
dandone notifica via mail all'indirizzo indicato nel contratto.

Esempio 2: Utilizzo con WTV676
Per raggiungere da remoto l'interfaccia Web del WTV676 (configurato di default) è necessario:
1) Conoscere l'indirizzo internet associato attraverso il servizio DNS dinamico e riportato sull'ettichetta del 
dispositivo C
2) Digitare sul browser l'indirizzo C ==> https://mr12345678.servicedns.net

Esempio 3: Utilizzo con SIN.EQRTUxx
Per raggiungere da remoto l'interfaccia Web del SIN.EQRTUxx (configurato di default) è necessario:
1) Conoscere l'indirizzo internet associato attraverso il servizio DNS dinamico e riportato sull'ettichetta del 
dispositivo C
2) Digitare sul browser l'indirizzo C ==> http://mr12345678.servicedns.net
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CREDENZIALI NON DISPONIBILI

5. CODICI PRODOTTI

SIN.RUT241DNS500MB24M - Modem Router con 500 MB di traffico dati al mese incluso per 24 mesi
SIN.RUT241DNS1GB24M - Modem Router con 1 GB di traffico dati al mese incluso per 24 mesi

SIN.RUT241DNS10GB24M - Modem Router con 10 GB di traffico dati al mese incluso per 24 mesi
SIN.RUT241DNS30GB24M - Modem Router con 30 GB di traffico dati al mese incluso per 24 mesi
SIN.RUT241DNS50GB24M - Modem Router con 50 GB di traffico dati al mese incluso per 24 mesi


