SIN.THINCLIENT_REVOLUTION - Guida Rapida

Thin-Client per upload dati provenienti da eSolar
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1.0VERVIEW

SIN.THINCLIENT_REVOLUTION ¢ un thin client che consente di
mostrare la pagina web selezionata.

Puo essere collegato direttamente al pannello posteriore di monitor
LCD che dispongono di un attacco HDMI.

Per l'installazione su monitor LCD necessita quindi di cavo HDMI, di
un cavo ethernet 10/100 Mbps e di un cavo di alimentazione.
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* Minimo ingombro
« Basso consumo energetico
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2. CONNESSIONI

1 1-HDMI, interfaccia video compatta per la trasmissione digitale di dati video
non compressi da un dispositivo HDMI compatibile ad un monitor, videoproiettore o
televisione digitale (cavo in dotazione).
2 Per informazioni sulle specifiche HDMI fare riferimento allo standard HDMI
2 - ETHERNET, collegamento 10/100 Mbps. La connessione utilizza un connettore RJ45
standard (8 fili)
3 - Ingresso azione 24Vdc (ali atore in di
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3. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

-1 Thin Client
- 1 Alimentatore
-1 Cavo HDMI
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4. ACCESSO

Accedere al web server di SIN. THINCLIENT_REVOLUTION, digitando il seguente indirizzo IP nel browser:
192.168.1.101 (impostazione di fabbrica).

Utente: admin

Password: admin
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5.WIZARD

I menu principale appare come mostrato di seguito.
Utilizzando la barra di navigazione sul lato sinistro & possibile gestire il SIN.-THINCLIENT_REVOLUTION
attraverso il web.

Network config.

a) EDIT
E' possibile impostare I'indirizzo IP dell'eSolar di cui mostrare la pagina

[ 192.168.1.101/setwebpage/webNetwork.php?itemindex=1

300000000 00/monitoresterno.php

ATTENZIONE: NON digitare http:// prima dell'indirizzo IP dell'eSolar

Premere SALVA per confermare l'indirizzo inserito.

b) NETWORK CONFIG.
E' possibile impostare i dati per la connessione di rete

192.168.1.101
255.255.255.0

Retmasl

192.168.1.1

Zateway

8.8.4.4

dnsprimary

8.8.8.8

Premere SALVA per confermare i dati inseriti.

¢) SYSTEM CONFIG.
E' possibile selezionare la lingua premendo il tasto LANGUAGE

Language

d) CHANGE USER AND PASSWORD
E' possibile cambiare le credenziali di accesso, premendo poi il tasto INVIO
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e) LOGOUT
Si esce dalla pagina di configurazione.
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